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Poznamka:

Zaveérecné vyhodnoceni povodné se zpracovava v projektu , Vyhodnoceni povodné v srpnu

2002°, jehoz zadavatelem je MZP CR. Termin ukon&eni je rok 2003 a koordinatorem
projektu je VUV Praha. Pfehled dosazenych maximalnich stavli a pratokd ve vybranych
profilech jsou v pfilohach 3 a 4.



1. Uvod

Katastrofalni povoden v srpnu 2002 vyvolaly mimofadné vydatné srazky zejména v jiznich
Cechach a proto téZ nejextrémnéjsi pritoky byly zaznamenany ve vétsiné vodnich tok
v povodi horni Vitavy a Berounky. V uceleném povodi Labe pak bylo nasledné zasazeno
touto povodni dolni Labe a stfedni Labe v Gseku Mélnik — Kostelec n.O. V profilech Usti nad
Labem a Dé&cCin byla vyhodnocena doba jejiho opakovani na 100 — 200 let.

V povodi horniho a stredniho Labe a Luzické Nisy byly srazkové uhrny mnohem mensi nez
v jiznich Cechach. Nejdelsi doba opakovani povodnového prlatoku byla zaznamenana na
Smédé — Q5o a dale na horni Jizefe a Doubravé, kde kulminoval povodriovy prutok na Qgo.



2. Hydrometeorologicka situace

21. Meteorologicka situace

V pondéli 5.8. se nad zapadnim Stfedomofim vytvofila tlakova nize, ktera se svym frontalnim
systémem postupovala k severovychodu. Od utery 6.8., kdy se oblast nizkého tlaku vzduchu
dostala nad vychodni Alpy a zacala ovliviovat po€asi u nas, se zejména v jiznich a
jihozapadnich Cechach vyskytly trvalé a vydatné srazky (pfiloha &.1), které zvolna ustavaly
az 8. srpna v rannich hodinach pfi ustupu tlakové niZe k jihovychodu.

Nejvydatngjsi srazky zasahly ve dnech 6. — 7. srpna jizni ¢ast Sumavy a Novohradské hory
(povodi horni Vitavy, MalSe, Otavy a Luznice). Celkové srazkové uhrny se zde za dva dny
pohybovaly pfevazné v rozmezi 130 — 200 mm. NejvysSi uhrny byly naméfeny na stanicich
CHMU v Novohradskych horach: Staré Huté 254 mm, Pohorska Ves 277mm. Z hlediska
naméfenych hodnot se zde vyskytly sraZzky s dobou opakovani 50 — 100 let.

Na ostatnim uzemi v té dobé pfevladalo oblacno az zataZeno, pouze misty s destém nebo
prfehankami. Na vétsiné srazkomérnych stanic v uceleném povodi Labe bylo v tomto obdobi
naméfeno méné nez 10 mm.

Rozlozeni srazkovych uhrnG naméfenych ve dnech 6. — 7. srpna 2002 ukazuje mapa
zpracovana CHMU (pfiloha &. 2).

DalSi tlakova nize se vytvofila v sobotu 10.8. nad Apeninskym poloostrovem a se svym
frontalnim systémem zacala postupovat k severu. BEhem nedéle za€ala pomalu postupujici
zvInéna studena fronta s vydatnymi a trvalymi srazkami postupné od jihu ovliviiovat pocasi u
nas (pfiloha €.1). V oblasti frontalniho rozhrani se v boufkach vyskytly i kratkodobé pfivalové
srazky.

V nedéli a pondéli byly vydatné srazky zaznamenany zejména v zapadni poloving Cech.
Pasmo intenzivnich srazek se s postupem tlakové niZze zvolna pfesouvalo k vychodu a v
noci na Utery 13.8. se rozsifilo i na zbytek Cech a v prab&hu dne i nad zapadni a stfedni
Moravu. V tylu tlakoveé nize se k nam v utery zacal rozSifovat hfeben vysokého tlaku vzduchu
od severozapadu a srazky ustavaly.

Na uzemi Ceské republiky byly ve dnech 11. — 13. srpna 2002 zaznamenany nejvyssi
srazkové Uhrny (200-300 mm) ve vychodni poloviné Krusnych hor (nejvice na stanici
Cinovec — vice nez 400 mm, z toho byl 12.8. 24 hodinovy uhrn 313 mm), srazky pfevySujici
100 mm byly v jizni poloving Cech, na Ceskomoravské vrchoving, v Krkonosich a Jizerskych
horach. Rozlozeni srazkovych uhrnd namérenych ve dnech 11. — 13. srpna ukazuje mapa
zpracovana CHMU (pfiloha &. 2).

PFfi druhé srazkové viné se vyskytly ploSné rozsahlé srazky s dobou opakovani 50 let v
kombinaci s extrémnimi srazkami s vice nez stoletou dobou opakovani na mensich uzemich.

Na uzemi uceleného povodi Labe se vydatné srazky vyskytly jiz v noci z nedéle na pondéli,
kdy byl zasaZen zejména jih a jihovychod povodi. Srazky pokracovaly dale v noci z pondéli
na utery, béhem celého utery 13.8. a postupné od zapadu slably ve ve€ernich a noc¢nich
hodinach. Ve stfedu v rannich hodinach srazky ustavaly.

Srazky byly zfetelné orograficky zesileny — na srazkomérnych stanicich Povodi Labe v
KrkonoSich byly 14.8. rano naméfeny 24-hodinové srazkové uhrny vyrazné vysSi na vyse
polozeném hrani¢nim hfebeni v nadmofiskych vyskach okolo 1400 m n.m. (Luc¢ni bouda 158
mm, Labska bouda 110 mm) nez na ostatnich stanicich (pfehrada Labska 57 mm, Plané 35
mm, Cerna hora 35 mm). V podhdfi Krkono$ byly ve stejném obdobi zaznamenany
srazkové uhrny 10 — 20 mm.

NejvysSi denni srazkové uhrny byly naméfeny na stanicich v Jizerskych horach (Joseftiv DUl
200 mm, Bedfichov 169 mm, Rudolfov 148 mm). Nejintenzivn&jSi srazky zde byly
v odpolednich hodinach (napf. na stanici Josefllv Dal byl 13.8. od 12 do 18 hodin 6-



hodinovy uhrn 76 mm). Ve vecernich hodinach zde srazky slably a v no€nich hodinach
doznivaly.

Denni srazkové uhrny pfevySujici 50 mm byly zaznamenany i na srazkomérnych stanicich
Povodi Labe v Orlickych horach (Rampuse 77 mm, Zaklety vrch 58 mm, Suchy vrch 75 mm)
a na Ceskomoravské vrchoviné (Hamry 109 mm, Seé 81 mm, Patizov 66 mm).

V pfiloze €. 3 jsou uvedeny srazkové uhrny naméfené ve dnech 11. — 13. srpna 2002 v
uceleném povodi Labe.

2.2. Hydrologicka situace a manipulace na VD

Povodi Horniho Labe

Tlakova nize spojena s vydatnymi a trvalymi srazkami zacala prutokové ovlivhovat uzemi
povodi Labe pfedevSim 13. a 14.8. Oblast Krkono$ byla zasazena srazkami pfedevSim na
uzemi nad 1400 m n.m., kde byly za dne 13.8. namé&feny 24 hodinové uhrny nad 100 mm. |
pfes tento znacné velky uhrn srazek v horskych oblastech dosahl kulminacéni pfitok do VD
Labska ve Spindlerové Mlyné pouze Q.. Pod VD Labska pak pritok kulminoval jiz pfi Q.
Nize po toku byly vodnosti zna¢né pod urovni Q.

VD Labska

Pfed vznikem povodfiové situace byla pfehrada pfedvypusténa; hladina vody v nadrzi byla
1 m pod urovni nejvy$si hladiny zasobniho prostoru. Po vydani vystrahy CHMU na mozZnost
vyskytu vydatnych srazek dal VHD pokyn kdalSimu sniZzovani hladiny vody. V dobé
povodnové situace tak byla uroveri hladiny vody snizena je5té o 1,4 m a tim byl ochranny
prostor zvétSen celkové o 0,4 mil. m®. Zasobni prostor v té chvili byl zapinén pouze cca z
50 %. PFi povodni byl maximalni pfitok do nadrze 58 m®.s™ (Q,s), odtok pak nepresahl
41 m®s™” (Q,). Ochranny ovladatelny prostor nadrze byl povodni zaplnén z 25 %.

VD Les Kralovstvi

Rovnéz tato pfehrada byla pfed pfichodem povodné Castecné predvypusténa. Po vydani
varovani CHMU dal i zde VHD pokyn k dal$imu sniZovani Grovné hladiny vody. Do pfichodu
povodné se podafilo snizit hladinu vody v pfehradé o dalsi 2 m, ¢imz byl ochranny prostor
celkové zvétsen 00,9 mil. m®. Povodfiova situace se v8ak vyznamnéji této prehrady
nedotkla. Pfitok kulminoval na 49 m®s” a odtok pak na 45 m®s™, coZ v obou pfipadech
predstavuje pratok pod Q4. Hladina vody v nadrzi nedosahla ani urovné zasobniho prostoru.

Povodi Upy a Metuje

Povodiiova situace sice mirné zvysila hladinu vody v Upé&, avsak v celém Useku feky
nemusel byt vyhlaSen Zzadny stupen povodnové aktivity. Na Metuji byl kratkodobé vyhlasen
1. SPA v profilu Kréin, kdyz tento stupen byl pfekrocen pouze o 6 cm. Zavérny profil Metuje
v Jaroméfi pak kulminoval sotva na Q..

Povodi Stredniho Labe

Na Labi v useku od Hradce Kralové do Mélnika prosla povodniova vina ve dnech 14.8. az
17.8.2002. Ve vsech profilech stfedniho Labe bylo dosazeno maximalné I. SPA. Nejvétsi
prutok byl zaznamenan v Brandyse n. L., kde se projevila povodriova vina z Jizery. Ani zde
v8ak nebylo dosaZeno Il. SPA. Nejvyssi priitok byl 530 m>.s™, coZ predstavuje vodnost Q..



Vzhledem k extrémné velikosti povodriového pritoku v dolni Vitavé (doba opakovani
pfedbézné vyhodnocena na 500 let) doSlo zejména v oblasti soutoku Labe a Vitavy
k rozsahlym rozlivim a ke zpétnému vzduti vody ve stfednim Labi proti sméru toku do
vzdalenosti pfiblizné 20 km. Normalni vodni stav Labe v profilu Mélnik byl pfi kulminaci
povodnového pritoku pfekroen o cca 8 m. To znamenalo, Ze zdymadla Obfistvi a
Lobkovice byla zcela zatopena a jesté u zdymadla Kostelec nad Labem byla zvySena dolni
voda o témér 3 m.

Povodi Orlice

Pfiznivym vyvojem pratokt na Tiché Orlici a relativné nizkou vodnosti Divoké Orlice
nepresahl kulminacni prutok na Orlici v profilu Tynisté nad Orlici Q4. V pribéhu povodriové
situace byl v tomto profilu vyhlaSen 2. SPA pro okres Rychnov nad KnéZnou a 1. SPA pro
okres Hradec Kralové. Na Dédiné byl kratkodobé dosazen pouze 1. SPA v profilu Chabory
Q1.2, nize po toku jiz vodnost nedosahla ani trovné Q.

Dil¢i povodi Divoké Orlice

Rovnéz povodi Divoké Orlice bylo zasaZzeno vydatnymi srazkami (24 hodinové uhrny dne
13.8. do 80mm), i kdyz ne v takové mife jako KrkonoSe. PFitok do VD Pastviny dosahl pouze
hodnoty 18 m®*s” a na odtoku nebylo nutné zvysit pritok nad hitnost VE, tj. 12 m*.s™.
Vyznamnéji se tyto srazky projevily v povodi feky Zdobnice, coz je levostranny pfitok Divoké
Orlice. Zde v profilu Slatina nad Zdobnici dosahl dne 13.8. kulminaéni pratok hodnoty
46 m>s’  (Qs) pfi stavu 186 cm. V celém Useku Zdobnice byl vyhlasen 3. SPA. Mirné
zvodnény byl i dal§i pravostranny pfitok Divoké Orlice Rokytenka, zde v§ak maximalni pratok
zdaleka nedosahl Q. Kulminaéni pritok feky Bé&lé byl v Castolovicich cca 35 m®.s™ (Q.,),
kdyz jeho vodnost posilovala i feka Knézna s kulmina&nim pritokem na drovni Q a v profilu
Rychnov nad Knéznou byl kratkodobé dosazena hranice 1. SPA. Kulminaéni pratok v Divoké
Orlici v Kostelci nad Orlici nepfesahl Qs.

Dil¢i povodi Tiché Orlice

Srazkova c¢innost v povodi Tiché Orlice (do 40 mm za 24 hodinovy uhrn) se projevila
kratkodobym dosazenim 2. SPA v hornim Useku Tiché Orlice v profilu Lichkov. Nize po toku
se jiz velikost pritoku vyznamnéji nezvySovala. Vzhledem k tomu, ze povodnova situace
nejvétsi pfitok Tiché Orlice Tiebovku prakticky nezasahla, nebot zde nebyl dosazen ani 1.
SPA, tak vodni stav v zav&rovém profilu Tiché Orlice Mala Cermna piekroéil 1. SPA pouze
0 2 cm a pritok kulminoval na drovni Q..

Povodi Sténavy

Vydatna srazkova Cinnost se projevila i v povodi Sténavy, pfedevsim v profilu Otovice, kde
na kazdou vypadlou srazku reagoval pritok okamzitym rychlym rdstem. Svého maxima
dosahla stanice Otovice 13.8. ve 2. SPA pfi vodnosti Q...

Povodi Louc¢né

Na celém toku byl dosazen pouze |.SPA a povoden kulminovala v profilu DaSice 15.8. v 15
hodin pfi pratoku odpovidajicimu 2 leté velké vodé.



Povodi Chrudimky

Pritok v hornim Useku toku nad nadrzi Hamry dosahl 40 m3s™, coz je Qioo. Transformaci
povodnové viny v soustavé nadrzi Hamry, Se€¢ a Kfizanovice byl prutok, i pfes vydatné
pFitoky z mezipovodi, sniZzen na Qi (35 m*.s™) v profilu Svidnice. V zavére&ném profilu feky
v Nemosicich dosahl maximalni pratok trovné 2 — 5 leté velké vody. Nad nadrzi VD Hamry
byl dosazen 3. SPA, ve stfednim Useku od Hamr( k nadrzi Se¢ 2. SPA a pod VD Kfizanovice
v profilu Svidnice byl 1. SPA. V dolnim Useku Chrudimky pod vyusténim Novohradky byl
vyhladen 3.SPA.

VD Hamry

Pfed nastupem povodné byla hladina vody v nadrzi 40 cm pod hladinou zasobniho objemu.
Tim byl zvySen ochranny prostor o 162 tis. m3. Maximalni pfitok do nadrze dosahl pratoku
40 mi.s™’ (Q4g0). Odtok v nadrze byl ve svém maximu udrzovan na neSkodné a maximalné
povolené Grovni 14 m*.s™ (Qs). V nadrzi bylo zachyceno 1,3 mil. m® a vzestup hladiny vody
se zastavil 5 cm pod urovni bezpe€nostniho pielivu. Do 17.8. byl ochranny prostor opét
vyprazdnén.

VD Sec¢

Vlivem velmi suchého obdobi, které povodni pfedchazelo, poklesla hladina vody v nadrzi 1,3
m pod uroven maximalni hladiny zasobniho prostoru. Tim byl zvySen retenéni prostor o 2,12
mil. m® vody. Povodfiovy pfitok do nadrze kulminoval na 89 m®s™ (Qy), odtok z nadrze ve
vy$i 29 m*.s™ (Q,) nepfesahl maximaini neskodnou uroveri. Hladina vody ve svém maximu
vystoupila pfesné& na Uroveri bezpe&nostniho prelivu. V nadrzi bylo zachyceno 5,6 mil. m®
vody.

Povodi Doubravy

Rovnéz povodi Doubravy bylo zasaZeno vydatnymi srazkami, které se projevily zvySenim
vodvnl'ch stavll v toku a na pfitoku do nadrze Pafizov dosahly Urovné Qao.50 @ v dolnim Useku
ve Zlebech Q.

VD Parizov

Pfed pfichodem povodné byla hladina v nadrzi 1,2 m pod maximalni kétou zasobniho
prostoru. V této nadrzi to znamena zvySeni retenéniho prostoru o pouhych 76 tis. m®
(0 15%). P¥itok do nadrze velmi rychle stoupal a na svém maximu dosahl 82 m®.s™ (Qao.50).
Hladina vody v nadrzi vystoupila 54 cm nad pfelivhou hranu bezpeénostniho pfelivu. Odtok
z nadrze 75 m*s™ je v Grovni Q. Transformaéni Uginek nadrze se projevil snizenim pritoku
07 m’s”, tedy o cca 1 %. V nadrzi bylo zachyceno 1,28 mil. m® vody.

Povodi Jizery

PFi porovnani pritok( v celém toku je zcela patrné, Ze priCinné srazky povodné vypadly
pfedevSim v horskych oblastech povodi. V hornim useku (Jablonec n.J.) kulminoval pritok
pfi Qqo, v profilu Dolni Sytova poklesla vodnost na méné nez Q. V profilu Zelezny Brod
dosahla vodnost povodné urovné Qiq.o. Hodnota maximalniho pratoku v Zelezném Brodé
433 m®s” se vlivem rozlivii a transformace v zaplavovém tzemi transformovala na 261
m>.s" v Bakové (Qy.s).

Diléi povodi Kamenice



Na pfitoku do nadrze Josefuv DUl dosahl prutok hodnoty mezi Q19 a Qq, Nna odtoku z nadrze
Q. Vlivem velkého odtoku z mezipovodi v8ak v mérném profilu v Plavech byl opét na
hodnoté Q10.

VD Josefiv Dal

V dobé zasazZeni povodi nadrze srazkami byla hladina vody v nadrzi 1,70 m pod maximalni
hladinou zasobniho prostoru, coz pfedstavuje zvySeni volného prostoru v nadrzi o 2,2 mil.
m®. Maximalni pfitok 66 m>.s™ (Qi0.20) byl nadrzi snizen na 25 m*.s™ (Q), coZ je maximalni
neskodny pritok stanoveny manipulaénim fadem. V nadrzi bylo zachyceno 2,32 mil. m® vody
a pfi dosazené hladiné zbyvalo do urovné bezpecnostniho pfelivu 9 cm.

VD Sous

Nastup povodhovych pratokl zastihl hladinu vody v nadrzi 2,64 m pod Urovni maximalni
hladiny zasobniho prostoru. Hladina byla snizena pro zvySeni retenéniho UCinku z divodu
rekonstrukce spodnich vypusti a tim sniZeni kapacity vypustnych zafizeni nadrze, ale také
z ddvodu odbéru pro Upravnu vody v obdobi letnich minimalnich pfitokl, které povodni
predchazelo. Snizenim hladiny vody se zvysil volny prostor v nadrzi o 1,64 mil. m*. Pfitok do
nadrze dosahl pfi kulminaci 57 m®s”, coZ odpovidd Qs,. Nedkodny odtok z nadrze je
stanoven na 15 m®.s™. Vzhledem k provadéné rekonstrukci spodnich vypusti bylo s ohledem
na predpokladany vyvoj poCasi a cCasteCném vyklizeni stavenisté, vypousténo z nadrze
pouze 4,5 m*.s™. V nadrzi bylo zachyceno 2,31 mil. m® vody a hladina vody v nadrzi dosahla
urovné 0,76 m pod bezpeénostnim prelivem.

Povodi Smédé a Luzické Nisy

Vyrazné uhrny srazek se projevily zejména na severnich svazich Jizerskych hor. LuZicka
Nisa kulminovala v Liberci v urovni Q,.5, v Hradku n.N. to bylo témér Q.

Srazkova Cinnost vyjimecnych uhrn( i intenzity zasahla predevSim povodi Smédé. Ve vSech
sledovanych vodomérnych profilech na toku dosahl pritok ve své kulminaci troven Qzq.50. Z€
znamych historickych povodni je tato druhou nejvyssi. DosaZena kulminace vodniho stavu
v profilu Frydlant 261 cm byla pfekonana pouze pfi povodni z ¢ervence 1958 (330 cm), dalsi
povoden z ervence 1957 byla o malo nizsi (252 cm). Priitokové vyraznéji byla i Rasnice ve
Frydlantu v (o jejiz maximum se pohybovalo mezi Q10 a Qgo.

VD Fojtka

Hladina vody v nadrzi byla pfed pfichodem povodriové situace 0,13 m pod urovni maximalni
hladiny zasobniho prostoru, ktery tak byl naplnén na 95 %. Pfitok do nadrze rychle stoupal
70,080 m®s” az na maximalni pfitok 7,4 m®s” (Qs). Hladina vody v nadrzi dosahla kéty
392,42 m n. m., coZ je 32 cm nad pfelivnou hranu korunového pfelivu. Stanovena velikost
neskodného pritoku pod nadrzi 8 m®.s” prekrogena nebyla, nebot maximalni odtok byl
pouze 4,1 m3.s™ (Q,). V nadrzi bylo zachyceno 162 tis. m* vody.

VD Mseno, Harcov, Bedfichov a Mlynice

U vSech uvedenych VD kulminovala hladina vody v nadrzi uvnitf ovladatelného ochranného
prostoru a maximalni odtoky z nadrzi neprekrocily velikost neSkodného pritoku.



Dolni Labe

V navaznosti na dvé viny srazek (viz. kapitola 2.1) probéhly zde dvé povodnové viny. Situace
na Labi pod soutokem s Vltavou byla v obou pfipadech rozhodujici mérou ovlivnéna
vyvojem hydrologické situace na Vlitaveé.

V pribéhu prvni povodnové viny, ktera byla dusledkem vydatnych srazek v jiznich a
jinozapadnich Cechach ve dnech 6. a 7. srpna, dosahly kulminaéni pratoky nejvy$sich
vodnosti v povodi horni Vitavy (aZ Qsoo-1000), MalSe (aZz Qsgo.1000), Otavy (Qa.50) a Luznice
(Qqo). PFitok do VD Orlik kulminoval 8.8. v odpolednich a ve€ernich hodinach na urovni
1700 m3.s™ (Qso).

V povodi Berounky dosahly kulminaéni pritoky na nejvice zasazenych tocich (Uhlava,
Uslava) urovné cca. Q1o. Na dolni Berounce ve stanici Beroun poklesla vodnost jiz asi na Qs.
Situaci na dolni Vitavé uréoval pfedevsim prabéh manipulaci na vitavské kaskadé. Zatimco
odtok z VD Vrané byl 7.8. v rannich hodinach jesté 80 m*.s™”, b&hem dne byl postupné
zvySovan, tak Ze 8.8. v rannich hodinach byl 310 m®.s™. B&éhem &tvrtka 8.8. v dobé& od 13:30
do 21:00 byl odtok postupn& zvySovan az na 1160 m®s™'. Tento maximalni odtok byl
udrzovan az do 10.8., kdy byl v dob& od 11:00 do 12:30 postupné snizen na 900 m*.s™.
V profilu Chuchle bylo nejvy$s$iho vodniho stavu (303cm/1590 m®.s™, Qs) dosaZzeno po
probéhnuti kulminace povodriové viny z Berounky 9.8. v 11 hodin.

Povodriovou situaci na dolnim Labi zpusobil téméf vyhradné pritok z Vitavy. Ve vlastnim
Labi nad soutokem s Vltavou byl ve dnech 9. — 11.8. priitok pouze 30 — 40 m®.s™ a byl pro
vyvoj situace stejné zanedbatelny jako pritok v Ohfi (15 — 20 m®.s™).

S postupem povodnové viny z Vitavy doSlo ke kulminacim v profilu Mélnik 10.8. v 8:00
(547cm/1540 m*s™, Q,) a v Usti nad Labem téhoZz dne v 20:00 az 22:00 (642cm/1466 m>.s™,
Q).

Druhou povodiiovou vinu vyvolaly zejména intenzivni srazky v zapadni polovingé Cech ve

dnech 11. a 12. srpna. Pasmo srazek se v pribéhu pondéli 12.8. a béhem utery 13.8. zvolna

pfesouvalo k vychodu a vyraznymi srazkami zasahlo i oblast Krkono$, Jizerskych hor,

Orlickych hor a Ceskomoravské vrchoviny.

Na tocich zasaZenych jiz prvni povodrovou vinou (horni Vitava, Otava, LuZnice, povodi

Berounky) vyvolaly tyto srazky vzhledem k celkové nasycenosti povodi a doposud vysokym

prutokdm prudké vzestupy vodnich stavld na hornich Usecich tokl v prabéhu pondéli 12.8. a

nasledné béhem utery i na niZze polozenych Usecich.

Ve sledovanych profilech bylo dosazeno dle predb&zné zpravy CHMU vys$ich kulminaénich

pratokl nez pfi prvni ving, v celé fadé profill byly zaznamenany historicky nejvyssi

dosazené vodni stavy:

- Vitava v Ceskych Budgjovicich kulminovala 13.8. ve 14 hodin pfi stavu 652 cm, pritoku
1310 m*.s™" byla pfifazena &etnost opakovani vétsi nez 1000 let,

- na Otavé v Pisku probéhla kulminace 13.8. v 11 hodin, nejvys8i zaznamenany stav byl
880cm, priitok 1180 m*.s™ odpovida vodnosti Qsgo-1000,

- Luznice v Bechyni kulminovala az 16.8., maximalnimu vodnimu stavu 640 cm a pratoku
666 m>.s” byla pfifazena vodnost Qg0

- Berounka v Berouné kulminovala 13.8. ve 23 hodin pfi stavu 796 cm a pritoku 2170
m>.s™, &etnost opakovani 500 - 1000 let.

Velikost kulminaéniho pfitoku do nadrze Orlik byla 3900 m3.s-1(Q>1000), kdy na vodnim
dile bylo pIné vyuzito retencnich prostort a po prekroceni maximalni hladiny byla velikost
odtoku z vodniho dila zavisla na arovni hladiny a dosahla 3100 m3.s-1(Q>1000)

Manipulace na VD Vrané se ve dnech 11. - 13.8. provadély v zavislosti na manipulacich na
VD Orlik. Dne 11.8. v odpolednich hodinach byl odtok postupné& zvy$ovan z 900 m*.s™ na
1200 m®.s™, nasledujici den ve ve&ernich hodinach na 1600 m*.s™. V utery 13.8. v dobé& od
8:00 do 13:00 byl odtok dale zvysovan. Pfi prekro¢eni maximalni hladiny na vodnim dile
dosahl odtok 14.8. v 22 hodin maxima 3500 m*.s™.



Pro vyvoj povodriové situace na dolni Vitavé byl rozhodujici stfet kulminace povodnové viny
na odtoku z vltavské kaskady s kulminaci povodhové viny z Berounky. Vitava v profilu Praha
— Chuchle kulminovala 14.8. v 11 hodin pfi stavu 782 cm a pritoku 5160 m>.s™ byla
pfifazena doba opakovani 500 let (Qqg0 = 3700 m*.s™).

Pratoky na Labi nad soutokem s Vitavou i na Ohfi byly v dusledku srazkové ¢innosti ve
dnech 11. az 13. srpna vyrazné vyS8si nez pfi prvni povodihové ving, pfesto nemély na
prubéh povodnové situace na dolnim Labi velky vliv. Velikost pratoku byla rozhodujicim
zpUsobem ur€ena prutokem ve Vitavé. Postup povodhové viny na Labi pod Mélnikem
predstavuje postup povodfiové viny z Vitavy.

NejvySSi vodni stav 367 cm v profilu Brandys nad Labem byl zaznamenan ve Ctvrtek 15.8.
kratce pfed polednem, kdyZ prudky vzestup zde byl pozorovan zejména béhem predchoziho
dne. Kulminaéni priitok 530 m*.s™" odpovida Grovni Q..

Povodnova situace se vyskytla rovnéz v povodi horni Ohfe (Ohfe v Karlovych Varech
kulminovala na urovni cca. Qs) a na tocich ve vychodni ¢asti Krusnych hor. Manipulacemi na
VD Nechranice se podafilo kulminaéni priitok snizit o vice nez 100 m®s™, takze na Ohfi
v Lounech byl maximalini pratok cca 175 m>.s™ 14.8. v rannich hodinach a nedosahl tak ani
arovné 1- leté vody (Q; = 301 m*.s™).

Postup hlavni povodnové viny byl velmi pomaly, zejména v dusledku zaplavovani rozsahlych
inundaénich Uzemi zejména v oblasti soutoku Labe s Vitavou a soutoku Labe s Ohfi (o
rozsahu zaplavenych uzemi pojednava podrobnéji kapitola 4.1.) a dochazelo k vyznamnym
transformacim kulminaéniho pratoku.

Labe v Mélniku kulminovalo dne 15.8. mezi 13. a 16. hodinou pfi stavu 1066 cm. Velikost
kulminacniho prutoku zatim nebyla stanovena a bude pfedmétem dal$iho vyhodnocovani.
Kulminace v Usti nad Labem probé&hla 16.8. mezi 14. a 17. hodinou na stavu 1196 cm a
pratoku 4700 m.s™ byla pfitazena etnost opakovani 100 - 200 let (Qqq = 4420 m®.s™).

V Déginé Labe dosahlo maxima 16.8. vdobé 19:00 — 24:00 pfi stavu 1230 cm a
odhadovaném pratoku 4770 m3.s™.

Postupové doby této mimofadné povodné jsou tedy nasledujici: Praha-Chuchle — Mélnik 25
az 28 hodin, Praha-Chuchle — Usti nad Labem 50 aZ 53 hodin, Mé&lnik — Usti nad Labem cca
25 hodin, kdyz za normalni pratokové situace je postupova doba pratokové zmény v Useku
Praha Chuchle — Mé&Inik cca 8 hodin a Mé&lnik — Usti nad Labem cca 10 hodin.

Velikost kulmina&nich pratokd v mérnych profilech a doba jejich opakovani budou definitivné
uréeny az v ramci projektu ,Vyhodnoceni povodniové situace ze srpna 2002“.

2.3. Porovnani povodné v srpnu 2002 s historickymi povodnémi

Povodeni na dolnim Labi v srpnu 2002 pfekonala dosazenymi vodnimi stavy povoden v
bfeznu 1845, kdy byl nejvy$si stav v Mé&lnice 923 cm a v Usti nad Labem 1126 cm. Pro
povodefi v r. 1845 byl v Usti nad Labem stanoven kulminaéni pritok 5450 m’.s™, to
znamena cca 0 250 m*.s™” vy$&i neZ se predbé&zné uvadi v srpnu 2002. Vy$si pratok potvrzuiji
i znaCky na skale pod zamkem v Dé&cCiné, kde hladina zaznamenana vr. 1845 je o 31 cm
vy$e neZ pFi povodni v r. 2002. Dosazeni vy$$iho vodniho stavu v profilu Usti nad Labem
pravdépodobné zpUsobil negativni vliv zastavby.

Povodenn v srpnu 2002 svymi parametry vyrazné pfekonala nejvétsi zmérfenou letni
povodefi, kterd prob&hla v zafi 1890 (Ménik 880cm/4300 m3.s™, Usti nad Labem
1005cm/4355 m*.s™).

Ve 20. stoleti byly nejvétsi povodné v jeho 1. poloviné: v lednu 1920 (Mé&lnik 754cm, Usti nad
Labem 920cm) a bfeznu 1940 (Mé&Inik 786cm, Usti nad Labem 923cm), nejvétsi letni
povoderi byla v &ervnu 1926 (Mé&Inik 678cm, Usti nad Labem 786cm).



Koncem stoleti byly na dolnim Labi nejvétsi povodné v Cervenci 1981 (Mélnik 646cm, Usti
nad Labem 748cm) a v bfeznu 1988 (Mélnik 612cm, Usti nad Labem 757cm).

2.4. Plavebni provoz

V dasledku prekro€eni limitnich vodnich stavl stanovenych pro jednotlivé Useky byl plavebni
provoz pferusen na celém dolnim Labi a v Useku TouSer — Mélnik na stfednim Labi.

Prehled prekroceni limitnich plavebnich vodnich stavi:

fidici vodocet stav usek od do pocet dnt
Stfedni Labe Brandys n.L. 320 cm TouSen — Mélnik 15.8. 18.8. 2dny
Dolni Labe Mélnik 450 cm Mélnik — Lovosice 9.8. 20.8. 12dnu

Usti n.L. 520 cm Lovosice — Stfekov  9.8.  21.8. 13 dn

Usti n.L. 540 cm Stfekov — Hfensko  10.8. 21.8. 12 dn(

Po prachodu katastrofalni povodné a poklesu na stavy umozfujici jiz plavbu obnovit byl
Statni plavebni spravou dne 20.8. zastaven plavebni provoz na celé labsko-vitavské cesté,
tedy i na celém Labi od Chvaletic po statni hranici se SRN. Nejdfive bylo nutné z
useku plavebni drahy zasazeného povodni odstranit pfekazky, osadit béje, zaméfit nanosy a
v nékterych lokalitach i zahdjit jejich téZeni. Postupné byl provoz v jednotlivych Usecich
obnovovan i kdyz za omezujicich podminek, z nichz ty nejdulezitéjsi jsou nize uvedeny.

Od 21.8. v useku Chvaletice — Kostelec n.L. v plném rozsahu

Od 24.8. na Il. useku regulovaného Labe od Déc&ina ke statni hranici se SRN pro plavidla a
tlaéné sestavy do celkové délky 60 m pouze pfi vodnim stavu v Usti n.L. 275 cm, mimo
osobni dopravu.

Od 3.9. Mélnik - horni plavebni kanal Stfekov pro plavidla a sestavy do 100 m délky a 10,60
m 8ifky s maximalnim ponorem 2,0 m.

Od 5.9. na dolnim Labi v Useku Stfekov — Décin s plnosplavnosti od 300 cm na vodoctu
v Usti n.L. PFi niz8ich vodnich stavech se hodnoty odpoétil pro stanoveni ponord plavidel
zvySuji 0 25 cm. Pro usek DéCin — Hfensko je stanovena plnosplavnost 275 cm na vodoctu
v Usti n.L. a odpoget pro ponory je také zvy$en o 25 cm. V obou Usecich toto plati pro
plavidla a tlaéné sestavy do celkové délky 105 m a Sifky 10,60 m a tlacné sestavy s délkou
105 — 135 m, které musi byt navic vybaveny na pfidi dokormidlovacim zafizenim

Dne 11.9. byly plavba pferusena dopoledne v Useku Stfekov — Dé&cCin a odpoledne v Useku
Décin — Hfensko z duvodu méfeni hloubek v plavebni draze vymérovacim plavidlem
Valentyna .

Od 11.9. v useku stfedniho Labe od Mélnika do Kostelce n.L. s maximalnim ponorem 1,50
m.

Od 10.11. v useku Mélnik — Kostelec n.L. a tim tedy na celém stfednim Labi az do Chvaletic
je umoznén provoz plavidel na ponor 210 cm.

Z uvedeného Ize shrnout celkovou dobu pferuseni plavebniho provozu na jednotlivé Useky
labské vodni cesty takto:



preruseni plavebniho provozu

usek vodni cesty zacatek konec trvani
Chvaletice — TouSen 20.8. 21.8. 2
TousSen — Kostelec n. L. 15.8. 21.8. 7
Kostelec n. L. — Mélnik 15.8. 11.9. 27
Mélnik — Lovosice 9.8. 2.9. 24
Lovosice — Strekov 9.8. 2.9. 24
Stfekov — Hfensko 10.8. 4.9. 25



3. Provedena opatieni na ochranu pred povodnémi v uceleném
povodi Labe

Uzemi uceleného povodi Labe zasahla srpnova povoderi 2002 velmi nerovnomérné.
Mimoradné extrémnimi priitoky bylo zasazeno predevsim celé dolni Labe a Castecné stfedni
Labe v useku Mélnik — Kostelec n. L. a to v disledku katastrofické povodné v povodi Vitavy.
Zde byly dosazeny pratoky s extrémné vysokou dobou opakovani v profilu Usti nad Labem
C)100-200-

Vyrazné zasazenou oblasti byla dale centralni ¢ast Jizerskych hor, zejména pak jeji severni
svahy. Povodfiovy pritok Smédé kulminoval v celém jejim Useku na Gzemi CR na hodnoté
Qso. Pratoky s dobou opakovani az Qg byly dosazeny na tocich v povodi LuZické Nisy a
horni Jizery a rovnéz vodni toky odtékajici z oblasti Zdarskych vrch(i v povodi horni
Doubravy a Chrudimky dosahly této urovné. PFitoky horniho Labe byly naopak zasazeny jen
nevyrazné (viz. kapitola Hydrologicka situace). Se zfetelem na neporovnatelnost dopadu
srpnove povodné na uzemi uceleného povodi Labe jsou nékteré body této kapitoly
rozdéleny zvlast pro usek dolniho Labe a ostatni povodi, které jsou v Uzemni plsobnosti
Povodi Labe, statni podnik.

V8echna vodni dila, ktera provozuje Povodi Labe, statni podnik byla pfi nastupu povodné
v provozuschopném stavu. Manipulovalo se na nich v souladu s manipulaénimi fady, aby
povodniové pratoky byly bezpecné prevedeny. Zasobni prostory vSech vyznamnych
pfehradnich nadrzi byly ¢aste¢né predvypustény. Ochranné prostory pfehrad byly uéinné
vyuzity k transformaci povodnovych pratoku, pohyblivé jezy byly postupné vyhrazeny.

3.1. Provozni situace na vodnich tocich

Vyznamné vodni toky
Dolniho Labe

V dobé nastupu této povodné byly vSechny jezy na dolnim Labi postupné vyhrazeny
Ci sklopeny a vtéto poloze zlstala beze zmény az do ukonéeni druhé, katastrofalni
povodnoveé viny.

V prabéhu vzestupu druhé povodrioveé viny, ktery nastal 12. 8. 2002, se provadélo predevsim
vyklizeni a zabezpeCovani ohrozenych objektl. Urditou vyhodou bylo nepretrzité Sifeni
informaci o aktualni povodnové situaci na dolnim Labi a v jejim pfedpokladaném dalSim
VyVoji, zejména zasluhou ,Informaénich zprav VHD Povodi Labe“ vydavanych a rozesilanych
nékolikrat denné, které méli vSichni uastnici ochrany pfed povodnémi k dispozici. Vzhledem
k tomu, Ze v tomto pfipadé zasahla povodrova situace povodi horniho a stfedniho Labe jen
okrajové, byla kvalita predpovédi pritokl pro dolni Labe a jejich ¢asovy predstih zavisly
vyhradné na informacich o pritocich a jejich vyvoji v dolni Vitavé. O tom, Ze je nutné
oCekavat v dolnim Labi povodriovy prutok na urovni Qo informovala poprvé Informacni
zprava VHD Povodi Labe €. 12, vydana 13. 8. 2002 v 7 hodin rano. V Informacni zpravé
VHD &. 17, vydané 14. 8. 2002 v 7 hodin rano byla poprvé uvedena pfedpovéd velikosti
a &asu kulminaéniho pratoku v Labi v profilech Mélnik a Usti nad Labem. Z této predpovédi
vyplyvalo, ze se ofekava kulminace povodhového pratoku na hodnoté cca o 1 000 m3.s-1
vy8si, nez je Qqoo. SkuteCna velikost a ¢as kulminaci byl v uvedenych mérnych profilech
blizky prfedpovédi. Predpovéd kulminace prdtoku v Labi v profilu Mélnik byla vydana
s ptedstihem 30 hodin a pro Usti nad Labem s predstihem 55 hodin.



Vzhledem ke katastrofalnim dimenzim povodniového pratoku bylo mozné vyuzit daného €asu
pfevazné pouze k provadéni zabezpec€ovacich praci pasivniho charakteru, tj. k evakuacim a
k vyklizeni ohrozenych objekt.

VSechna zdymadla na dolnim Labi a dale zdymadla Obfistvi a Lobkovice na stfednim Labi
byla zaplavenda, Casto i nékolikametrovou vrstvou vody a to v&etné pfilehlych provoznich
objektd.

Zcela zaplaveny byly vyznamné vodomérné profily Mé&lnik, Usti nad Labem a Dé&¢in a tudiz
byly mimo funkci. Proto Povodi Labe zabezpecilo operativné zfizeni nahradnich vodoct a
jejich pravidelné odecitani a hlaseni vodnich stavd, takze strategicky dllezita funkce vSech
téchto profill byla po celou dobu povodné neprerusena.

Povodi horniho a stfedniho Labe

Na Kamenici, Bilé Desné, Desné a na hornim usecich Jizery, dochazelo vlivem povodfiovych
prutokd ke vzniku bfehovych natrzi , nanosu v fiénich korytech, poSkozeni stupnd a strzeni
jeza (Bila Desna), navic zde vyvraty a splavi ucpavaly pratoény profil koryta a zhorSovaly
tak situaci . Zde také doslo ke Skodam mimo vlastni koryto toku: zaplaveni sklept nékolika
objektd, zahrad, poSkozeni komunikaci napf. v Hornim Tanvaldu , v Albrechticich v Jiz.
horach, v Josefové Dole(Kamenice), v Desné (Bila Desna) a v LiSném, Kofenové (horni
Jizera) Dale doSlo ke zni€eni €i poSkozeni propusti, lavek a mostka (Desna).

Rovnéz na tocich v hornim povodi Doubravy a Chrudimky doSlo ke vzniku bfehovych
natrzi, nanosll a chodu splavenin. Rozlivy se vyskytly pfevazné na zemédélském pudé a
v zahradach, obytné domy byly zaplaveny pouze v obci Vrdy a Zbyslav.

V povodi Orlice byla povodni nejvice zasazena Ficka Zdobnice, krozlivim zde doslo
v obvyklych zaplavovych uzemich, Skody vznikly na komunikacich a mostnich objektech a
nebyly vétsSiho rozsahu.

Povodnové pritoky na ostatnich vodnich tocich povodriové Skody nezplsobily, nebo byly jen
minimalni.

Povodi Smédé a LuzZické Nisy

Také na tocich v povodi Smédé a Luzické Nisy doSlo vlivem povodnovych pratok( ke vzniku
bfehovych natrzi a nanosu v ficnich korytech i k poSkozeni stupnd, jezd a bfehovych
opevnéni. Velké naplavy klad vznikly na jezu MVE Viska a ohroZovaly osadu Viska v obci
Visnova. Na mnoha mistech doSlo k poskozeni lavek a komunikaci. Povoden zpUlsobila
nejvétsim Skody v Hradku nad Nisou a Liberci (Luzicka Nisa), kde bylo ¢aste¢né zaplaveno
60 obytnych domu a v obci ViShiova na Smédé, kde bylo zaplaveno 50 domu.

Drobné vodni toky

Dle podkladu, které spravci drobnych vodnich tokt poskytli, nezpusobily povodiiove pratoky
na tocich ve spravé s. p. Lesy Ceské republiky a Zemédélské vodohospodarské spravy
Jizerskych hor. Pribéh povodné a pfijata opatfeni na drobnych vodnich tocich v povodi
dolniho Labe je uveden v souhrnné zpravé uceleného povodi Ohfe.



3.2. Cinnost jednotlivych slozek povodnové sluzby

3.2.1. Povodi Labe, statni podnik
Podpora povodriovych a krizovych organu

- ve v8ech okresnich povodriovych komisich a nasledné na dolnim Labi v okresnich
krizovych $tabech a v Krizovém $tabu Usteckého kraje zasedali jako jejich stali Slenové

- vydana vystraha ze dne 13.8. 200210:00 pro vSechny primyslové podniky podél dolniho
Labe ohrozené predpokladanou vysi povodné (vEetné Spolany Neratovice)

- 13.8.2002 byly krizovému &tabu Usteckého kraje, ustfednimu krizovému $tabu
(prostednictvim HZS) a okresnim krizovym $tabtim okrest Mé&lnik, Litomé&Fice a Usti n.L.
pFedany mapy s &arami rozlivil pfi pritoku Qqgo = 4060 m®.s™ (Mé&Inik) a 4020 m®.s™ (Usti
n.L.), hloubkami v zaplavovych uzemich a rychlosti proudu

- 14.8. 2002 byly stejnym organum pfedany pfes noc vyhotovené mapy s ¢arami rozlivii na
pFi predpokladané kulminaci 5 500 m®.s™ pro dolni Labe (pfedpoklad dal$iho zvy$ovani
pratoku nad Qo)

- vodohospodarsky dispe€ink Povodi Labe od 8.8.2002 do 19.8.2002 drzel nepfetrzitou
sluzbu, ve které prubézné:

- monitoroval hydrologickou a meteorologickou situaci

- vyhodnocoval aktualni pratokovou situaci

- Fidil manipulace na pfehradach

- informoval povodriové organy okresu o dosazeni SPA v hlasnych profilech kat. Aa B

- zpracovaval predpovédi otekavaného vyvoje vodnich stavli a pratokd ve vodnich
tocich a predpovédi velikosti a ¢asu kulminaci vodniho stavu a pritoku pro vyznamné
mérné profily

- zpracovaval a odesilal elektronickou postou nékolikrat denné Informacéni zpravy o
aktualni povodrfiové situaci a o jejim oéekavaném vyvoji na MZP, MZe, HZS, &lendm
PKUP Labe, povodriovym organum okresu, krizovym §tabum, vyznamnym
pramyslovym podnikim, hromadnym sdélovacim prostfedkiim (viz. pfiloha &. 12).
V pribéhu pfedmétné povodriové situace bylo téchto zprav 37.

- zajiStoval presentaci aktudlnich vodnich stavd a pratokd ve vybranych mérnych
profilech a Informacnich zprav na internetové strance Povodi Labe, s.p. www.pla.cz

Vodohospodarska a provozni opatreni v prubéhu povodné

- predpousténi nadrzi Pafizov Hamry, Seé, Joseflv Dl po vydani vystrahy CHMU na
vysoké srazky

- vyhrazovani jezl

- vyklizeni plavebni drahy a objekt(l zdymadel

- zabezpecovaci prace na objektech a tocich

- zajisténi fotogram. leteckého snimkovani kulminaci povodné 15. — 16.8.2002

- mimofadné TBP 8 pfehrad s nadmérnym pfeplnénim ochrannym prostort 17. — 18.8.
2002 (Pafizov, Hamry, Sous§,Josefuv Dul,Fojtka,Mlynice)

- mimoradné kontroly budov a statické posouzeni objektu PL

Cinnost bezprostredné po poklesu hladin

- mimofadny monitoring kvality vody v rozSifenych ukazatelich, ve vétSi Cetnosti a na vice
mistech

- vydani metodiky ke znaceni urovné velkych vod, ustaveni specialni skupiny k osazeni
znacek velkych vod


http://www.pla.cz/

- instruktaz a vydani pfikazu GR k dodrzovani hygienickych zasad a chovani terénnich
pracovniki vzhledem k pfedpokladané kontaminaci vod zavadnymi latkami véetné
oCkovani

- ustanoveni komise pro vyhodnoceni povodfiovych 8kod ve sloZeni v souladu s pokynem
NM ing. Turecka

- mimofadna porada podniku s fediteli zavodUd k urCeni postupu k zajiSténi provozu jez,
zdymadel, zprovoznéni objektl, bytovek, atd. — koordinace vypomoci ostatnich zavodu
PL

- zprovoznéni jezu , zdymadel k 25.8. 2002

- zajisténi méfeni plavebnich hloubek a pfekazek v plavebni draze od 24.8. 2002

Dokumentovani rozsahu povodné

Na &asti stfedniho a celém dolnim Labi probihalo znageni povodné ze dne 15.a 16.8.2002
pracovniky Feditelstvi Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové. Ve vétSiné pfFipad( bylo
znaceni provadéno na vybrané objekty nastfikem znacky maximalni dosaZzené hladiny podle
Sablony s vyznaCenim hladiny a data kulminace. Ke kazdé znacce byl proveden nacrt
situace jejiho umisténi a fotodokumentace (vzor je v pfiloze €. 9).

Celkem bylo na &asti stfedniho a celém dolnim Labi provedeno 433 ks povodhiovych
znacek, tyto byly zpracovany pro Ministerstvo Zivotniho prostfedi v ramci vyhodnoceni
povodnové situace firmou DHI Praha (jsou k dispozici v digitalni podobé).

Vodni tok Labe byl pro potfeby zdokumentovani povodné rozdélen do Sesti Useku:

- Usek Kostelec nad Labem — Sté&pansky most (znagky &.001 — 036) byl oznaden a
zdokumentovan pracovniky Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové, odbor péce o
vodni zdroje.

- Usek Stépansky most — Dolni Befkovice (znacky &.101 — 181) byl oznaden a
zdokumentovan pracovniky Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové, odbor
investiCnich Cinnosti.

- Usek Dolni Befkovice — Roudnice nad Labem (znacky &.201 — 270) byl oznaden a
zdokumentovan pracovniky Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové, odbor péce o
vodni zdroje.

- Usek Roudnice nad Labem — Litomé&fice (znadky &.301 — 375) byl oznaden a
zdokumentovan pracovniky Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové, odbor
investiCnich ¢innosti.

- Usek Litoméfice — Stfekov (znacky &.401 — 461) byl oznaden a zdokumentovan
pracovniky Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralove, odbor péce o vodni zdroje.

- Usek Stiekov — statni hranice SRN (znagky &.501 — 610) byl oznaden a zdokumentovan
pracovniky Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové, odbor péce o vodni zdroje.

Nasledné bylo pracovniky Povodi Labe, statni podnik Hradec Kralové provedeno zaméreni
nadmorské vySky oznagenych hladin.

3.2.2. Cesky hydrometeorologicky ustav

Vedle obvyklé prognézni ginnosti vydavalo CPP CHMU bé&hem povodné fadu upozornéni,
vystrah a informacnich zprav. Informaéni zpravy obsahovaly vedle popisu aktualni
meteorologické a hydrologické situace, v€éetné vodnich stavl a pratokl i pfedpovéd dalSiho
oCekavaného vyvoje povodné a byly vydavany 4 x denné. Zpravy byly Sifeny
prostfednictvim Operaéniho stfediska GR HZS na nizs$i organy krizového Fizeni v regionech,
vodohospodafskym dispe&inkiim v$ech podnik Povodi a Ceské televizi. Dale byly vSechny
vystupy CHMU uvefejiiovany na internetovych strankach CHMU. Spoluprace VHD Povodi
Labe s CPP a RPP CHMU byla po celou dobu povodné na velmi dobré drovni.



3.2.3. Povodiové organy

Na zakladé vystrah CHMU, informaénich zprav vodohospodaiského dispedinku Povodi
Labe, s.p. a dosazenych SPA byly aktivizovany vSechny pfisludné Okresni povodriové
komise (OPK). OPK dale aktivizovaly mistni povodhové komise ohrozenych obci a
operativné jim pfedavaly informace o aktualni meteorologické a hydrologické situaci a o
predpokladaném vyvoji a na zakladé situace vyhlaSovaly 2.a 3. SPA.

S vyjimkou okresl na dolnim Labi zajiStovaly ostatni OPK veskeré zabezpelovaci a
zachranné prace prostifedky a silami, které byly k dispozici v ramci pfislusného okresu.
V okresech na dolnim Labi, ve kterych byl rozhodnutim predsedy viady CR vyhlasen
nouzovy stav, Fidily zabezpecovaci a zachranné prace pfislusné krizové staby. S ohledem na
mimofradné velky rozsah téchto praci, byly povolany na vypomoc jednotky hasi¢u, policie a
arméady i z dal$ich oblasti CR, které nebyly zasazeny povodni. Celkové Ize hodnotit ginnost
vSech povodnovych organu pfi povodni velmi pozitivng, nebot i v extrémnich podminkach
dokazaly zorganizovat a zajistit velké mnozstvi protipovodniovych opatfeni ke snizeni
povodniovych Skod a to presto, ze v fadé pfipadu se tato opatfeni ukazala nakonec jako
neucinna. Urcité kritické pfipominky vSak jsou k obsahu zprav o povodni z nékterych okres(.
Pfestoze Zzadost o jejich zaslani obsahovala potfebnou osnovu pro vécny obsah zprav, fada
okresu to nerespektovalo. Tato skute€nost se nepfiznivé promita i na obsahu této souhrnné
zpravy.

3.3. Prehled zachrannych a zabezpec€ovacich praci

3.3.1. Prace v Useku dolniho Labe

Rozsah povodfiovych zabezpefovacich a zachrannych praci na dolnim Labi a na dolnim
useku stfedniho Labe v délce cca 20 km, ktery byl rovnéz zasazen povodhovym pritokem
z Vltavy s ohledem na vysokou extremitu povodnového pritok, nema pamétnika. Na ¢&tyfech
zasazenych okresech muselo byt evakuovano z 10 mést a z vice jak 50 obci celkem cca 30
tis. obyvatel. Déale bylo zatopeno nebo muselo pferudit vyrobu nékolik desitek vyrobnich
podnikd a provozoven. Z nejvétSich podnikd to byly : Spolana Neratovice, Vitana BysSice,
Lovochemie Lovosice, Spolchemie Usti nad Labem, Setuza Usti nad Labem, Kovosrot Usti
nad Labem a Dé&c&in, Tonaso Nestémice, Aroma Dé&Cin a vSechny pfistavy a lodénice na
dolnim Labi.

Do zabezpecovacich a zachrannych praci bylo nasazeno cca 3 500 profesionalnich
a dobrovolnych hasicll, véetné pfislusné techniky (dopravnich prostfedku, ¢erpadel, motor.
¢lunl atd.).

Zejména hlidkovou a strazni sluzbu zajistovalo cca 1 500 pfislusnikd policie.

Pfedevsim pfi odstrafiovani povodnovych Skod pomahalo cca 2 000 pfislusnik( armady.

P¥i prizkumné ¢innosti byly vyuzivany téz armadni a policejni vrtulniky.

Obzvlastni dramati¢nost zplsobilo v pribéhu povodné uvolnéni nékolika nakladnich &lund
na Labi a zejména pak jejich nasledné zneSkodnovani.

ZabezpeCovaci a zachranné prace organizovaly a fidily povodhiové komise obci
v soucinnosti s krizovymi Staby okres( a Krizovym Stabem StfedoCeského kraje a Krizovym
$tabem Usteckého kraje. Tyto prace spoéivaly zejména ve vyklizeni objektl ohroZenych
zatopou, v evakuaci obyvatelstva, v budovani protipovodnovych zabran z pytll s piskem.



3.3.2. Prace v povodi horniho Labe, Smédé a Luzické Nisy

V uvedenych povodich dosahl povodriovy pratok vysoké doby opakovani pouze v povodi
feky Smeédé na Liberecku a to Qso. Zabezpelovaci prace zde organizovaly obecni, méstské
a okresni povodnové komise a spocivaly zejména v uvolfovani zatarasu z koryt vodnich
tokll a ve vyklizovani objektd ohrozenych zatopou. Nejhorsi situace byly v oblasti obce
Visnova.

Relativhé rozsahlejsi zabezpecovaci prace bylo nutné jesté provadét v Hradku nad Nisou
a v obcich Vrdy a Zbyslav na Doubraveé.

Zatopené sklepy, poskozené komunikace, lavky a mosty a zatarasy v korytech vodnich toku
bylo nutné sanovat téz v povodi horni Jizery (Jizera, Bilda Desna, Desna, Kamenice).
V nékterych obcich (Horni Tanvald, Kofenov, Zelezny Brod, atd.) se provadéla vystavba
protipovodiiovych hrazi z pytli s piskem a pfipravna opatfeni pro pfipad nutné evakuace
obyvatel.

Udaje o zachrannych a zabezpe&ovacich pracich jsou &erpany ze zprav okresnich Gfadd o
povodni, urovern zdokumentovani povodné v téchto zpravach je na rozdilné urovni.

Okres Jablonec nad Nisou

Na Kamenici

- uzavreni levobfezni komunikace v Horni Tanvaldu,

- vystavba protipovodnové hraze rodinnych domk( v Horni Tanvaldu,

- evakuace penzionu v Albrechticich,

- pfipravna opatfeni k provedeni evakuace v obcich Josefav Dul, Horni Tanvald, a
v Castech obci Albrechtice a Plavy,

- provadéni evakuacnich opatfeni v ekonomickych subjektech ( SEBA T Tanvald, Plavy
Mlynska , Kumpers Textil s.r.o.).

Na Jizefe

- vystavba protipovodriové hrazi v Kofenové a Zelezném Brodg,
- Cerpani vody ze zaplavenych objekttd v Kofenové,

- preventivni evakuace Zelezném Brod&(120 osob),

- evakuace kempu v Malé Skale.

Na Bilé Desné, Cerné Desné

- vystavba protipovodriové hraze a ¢erpani ze zaplavenych objektt na Bilé Desné,
- pfipravna opatieni k provedeni evakuace v Desné,

- provadéni evakuacnich opatfeni v Ornele a.s.,

- zprachodnéni koryta mostk( pFi soutoku Bilé a Cerné Desné.

Okres Liberec

Vv

- ve zpravé OU Liberec podrobnéjsi prehled zabezpe&ovacich praci neni uveden,

- provedeny 2 rekognoskacni lety nad zasazenou oblasti,

- odstranovani naplavi klad na jezu MVE Viska na Smédé ( HZS LK).

Okres Semily

- provedeny uzavirky silnice Jablonec n. Jiz. — Ponikla a mostu pfes Jizeru v Semilech.

Okres Mlada Boleslav

- 13.8. preventivhé evakuovan za pomoci HZS letni détsky tabor v blizkosti Mohelnice,
- HZS odstranoval zachycenych klad na mosté v Horkach nad Jizerou.



Okres Kutna Hora

- HZS a vojaci z VU Chotusice prab&zné odstrariovali naplavené predméty v kritickych
mistech toku Doubravy ( napf.jez v Bojmanech),
- HZS odcerpaval vodu ze zatopenych sklep(, studni a jimek v obcich Vrdy a Zbyslav.



4. Dusledky povodné a vzniklé Skody

4.1. Rozsah rozlivu

4.1.1. Rozlivy v Gseku stiredniho a dolniho Labe
Kriticka mista rozlivli na stfednim a dolnim Labi

Labe nad soutokem s VItavou — na pravém biehu zpétna vina zasahla obce a osady Kelské
vinice, Kly, Kelské Vétrusice, Tuhariské Vétrusice, Tuhan, okraj osady Cervena Piska,
TiSice, Neratovice (mistni Casti Mlékojedy a Kozly). Na levém bfehu zaplavova vina
postupovala pfes obce Obfistvi, Libi§, Neratovice (Spolana, okraj centra mésta a pobrezni
¢ast Lobkovic), Jifice a Kostelec nad Labem. Nad zdymadlem Kostelec nad Labem nebylo
mozné odlisit zpétné vzduti od zvySeného pritoku pfitékajiciho z povodi Labe a Jizery.

Mélnik byl povodni dotéen zejména v mistnich Castech Mlazice, Vlinéves, Brozanky, okoli
soutoku Labe s PSovkou a Rybare. V oblasti soutoku s VItavou byla zasaZzena obec Hofin.

Z obci lezicich mezi Roudnici nad Labem a Dolnimi Berkovicemi byly povodni vyznamné
zasazeny obce Dobfin, Kyskovice, Brozanky, Kozlovice, Zaluzi, Radice (zde bylo vyrazné
zasazeno vodni dilo Stéti), Hnévice, Horni Pogaply, Poéeplice, Libéchov (zejména zamek
s parkem), Kfivenice, Stéti (zde byla zaplavena firma Frantschach Stéti, autobusové nadrazi,
Penny Market), Dolni Befkovice zde byla vyrazné zasazena velka ¢ast obce vcetné zafizeni
Povodi Labe, statni podnik.

Roudnice nad Labem — povodni byly vyrazné zasazeny objekty na levém bfehu (objekty
Povodi Labe, statni podnik), na pravém bifehu (plavecky bazén, rekreaCni oblast na pravém
bfehu nad mostem).

Lovosice, Litoméfice, Roudnice nad Labem — zaplavena byla cela litoméficka kotlina zvana
.Zahrada Cech®. Terezin byl zaplaven v&etné Casti Nové kopisty (které jsou mimo zatopu
Q100). Na pravém biehu byly dot&eny zaplavenim &asti obci Zalhostice, pobfezni ¢ast mésta
Litoméfice, Treboutice, KreSice, Nucnice (celé), Okna (které jsou mimo zatopu Q100),
Chodouny — Lounky, Cernéves a Védomice. Uprostfed rozlivu se ocitly osady Ceské Kopisty
a Pocaply (mistni &asti mésta Terezin). Levobieznim okrajem zaplavoveho rozlivu byly
dotéeny Bohusovice nad Ohfi, Hrdly, Nucni¢ky, Libotenice a Hrobce. Zaznamenan byl i
pasivni rozliv do boce Zidovice podjezdem pod Zelezniéni trati.

V Lovosicich bylo zaplaveno dolni sidlisté, sportovni arealy v lokalit¢ Pod Zamkem, obytné
budovy v ulici Terezinska, objekt Oblastniho Archivu a pramyslové zény tvofené zejména
firmami Brassica a.s., Ceska ryzova a.s., Glazstoff Bohemia, Lovochemie a.s., CSPL a BEC
— provozovna Prosmyky.

Zdrz zdymadla Stfekov po Lovosice — v dolnim Useku zdrZze neni rozdil mezi hydrostatickym
a hydrodynamickym vzdutim vyrazny. DotCeny byly zejména rekreaCni a pobfezni stavby
v mistnich ¢astech Brnna, Cirkvice, Varnov a Dolni Zalezly. V horni ¢asti vzduti zdymadila byl
narust rychlosi a vzestup hladin vyrazny. Doteny byly obce Libochovany, nékolik objektl
v Prackovicich n.L., Litochovicich a Malych Zernosekach. Neodekavané bylo zaplaveni
Velkych Zernosek draznimi propustky a vznik sekundarni proudnice za draznim télesem.
Nejvice postizenou obci v tomto useku byla obec Pistany.



Usti nad Labem - zaplaven byl aredl TONASO_ Nestémice, v Krasném Brezné doslo
k zaplaveni mj. i objektl lezici za ZelezniCni trati, CSPHM Benzina, u Marianského mostu
byla zaplavena CSPHM JET. DalSi rozlehlé rozlivy byly ve vyustni trati Biliny.

Z obci lezicich mezi D&ginem a Usti nad Labem byly povodni zasazeny obce Chrochvice,
Vilsnice, MalSovice, Choratice, Dobkovice, Roztoky, Povrly (firma Méd Povrly), Nestédice,
Mojzif na levém bfehu. Na pravém brehu obce KiesSice u Dé&&ina (areal CSPLO), Boletice
(COV), Nebogady, Jakuby, Té&chlovice, Pferov, Malé Bfezno, Velké Biezno (areal SUS,
pivovar, MS), Valtifov.

Décin — nejrozsahlejsi rozlivy byly v centru mésta, na pravem brehu Labe byly nejvyraznéjsi
ve vypustni trati Plouc¢nice (zaplavena byla mj. Poliklinika Dé¢in, Ceské Ptistavy, plavecky a
sportovni areal) a na pravém biehu v Dé&iné — Podmoklech (stadion, autobusové nadrazi).
Hfensko — zaplavena byla cela obec, Labe zde nastoupalo proti proudu Kamenice az na
konec obce (za hotelem Praha).

4.1.2. Rozlivy v povodi horniho Labe, Smédé a Luzické Nisy

Okres Jablonec nad Nisou

Na Kamenici

- v Horni Tanvaldu zaplaveny rodinné domky, zahrady a komunikace od SmrZovky az po

autobazar

Na Jizefe
- zaplaveni objektt v Kofenové

Na Bilé Desné a Cerné Desné
- v mésté Desna zaplavené sklepy

Okres Liberec
Na Luzické Nise
- povodni zasazeny Casti intravilanu mést Liberce, Chrastavy, Hradku nad Nisou a obci

Bily Kostel, Straz nad Nisou a Chotyné

Na Smédé
- zasazeny Casti intravilanu mést Hejnice, Raspenava a obce Vishova

Na Jefici
- zasazeny Casti intravilanu obci Oldfichov v Hajich, Nova Ves u Chrastavy

Okres Mlada Boleslav

- zatopeny nékteré komunikace a louky v Fi¢ni nivé Jizery

Okres Kutna Hora

- pfevazné na zemédeélské pidé, intravilany obci Vinice (maly rozsah), vychodni ¢ast Vrdd,

Zbyslav (Polsko a Lazné&), Vy&apy (vychod), Zehusice a Zaboti n. /L (mensi rozsah),
LiSice(jihozapad), Habrkovice (severovychodni hranice)



Okres Havli¢kuv Brod
- pfevazné na zemeédélské pudé (prehled rozliva v intravilanech obci neuveden)
Okres Rychnov nad Knéznou

- obvykla zaplavova uzemi Zdobnice a Orlice v katastrech obci Lipa n.Orl., Albrechtice
n.Orl., Tynisté n. Orl., Stépanovsko a Petrovice

4.2. Kvalita vody

4.21. Uvod

Z duvodu o¢ekavanych nekontrolovatelnych unik( zavadnych a jinych znecistujicich latek do
povrchovych vod byl od 16.8.2002 na useku Labe od Neratovic az po Hfensko zaveden
mimoradny monitoring.

Dne 21.8.2002 se uskuteénila na MZP u feditele OOV koordinaéni schizka zastupcli
podnikd Povodi, CIZP, VUV a CHMU, na které byly dohodnuty a upfesnény predem
navrzené urcujici parametry mimofadného monitoringu (poCet a lokalizace sledovanych
profill, Cetnost sledovani a rozsah sledovanych ukazatelt jakosti vody). Déale byl urcen
zpusob a terminy operativniho pfedavani dil€ich vysledkl tohoto monitoringu.

V povodi Labe mimofadny monitoring jakosti vody probihal v nasledujicich profilech (viz.
Obrazek_pfiloha) takto:

- Labe Na Stépané — most (16.8., 18.8., 19.8., 20.8.)

Labe MS Obristvi (22.8., 23.8., 26.8., 29.8., 2.9., 9.9.)

- Labe Roudnice nad Labem — most (17.8., 18.8., 19.8., 20.8., 21.8., 22.8., 23.8.)

- Labe Dé¢in-nad (17.8., 18.8., 19.8., 20.8., 29.8., 2.9.)

- Labe Dé&c¢in - pod (22.8., 23.8., 26.8., 29.8., 2.9., 9.9.)

Navic dne 21.8. probé&hl na profilech monitorovacich stanic (MS) Obfistvi a MS Dé&c¢in

standardni monitoring jakosti vody, ktery v uzemi monitorovaném Povodim Labe nebyl

prerusen (s vyjimkou sledovani, souvisejicich s ¢innosti viastni MS Obfistvi).

Z duvodu mozné kontaminace sedimentl ¢i naplavenin byly odebrany také vzorky sedimentu

(vyhodnocem v ukazateli AOX a PAU-6 jsou v pfiloze ¢.11):
19.8. — Labe Obfistvi (pod Spolanou Neratovice)

- 20.8. — Labe Dé&cin

- 21.8. — Labe Dé&cin, Labe Loubi (pravy a levy bfeh), laguna Tuhan, laguna VétruSice

- 22.8. — Labe Roudnice za Vitanou, Labe Ceské Kopisty (v obci), Labe pod Lovosicemi,
Labe pod COV Usti n. L. u Tonasa

- 26.8. — Labe Dolni Zalezly

- 29.8.—Bilina Usti n. L., Labe Povrly, Labe Dobkovice, Labe Dé&gin — Mal$ovice

- 30.8. — Labe Dolni Berkovice, Lovosice (Na Cihelné), Nové Kopisty, Terezin (Na Krété)

- 2.9. —Racice (kanal)

- 11.9. — Labe Obristvi, Dolni Befrkovice, Roudnice, Litoméfice; Vltava LibCice a Zeléin;
Ohre Terezin

- 12.9. - Labe Usti n.L. Vafov, D&gin, Hfensko; Bilina Usti n. L.

Monitoring jakosti vody i sedimentd byl provadén prevazné vrozsahu ukazatelt
mezinarodniho méficiho programu MKOL. Celkové bylo sledovano 166 ukazatell
postihujicich klasické organické latky, nutrienty, zakladni chemické slozeni, tézké kovy,
specifické organické latky a bakterialni znecisténi vody. Vysledky monitoringu a zavére¢na
zprava je zvefejnéna na Internetu na adrese www.pla.cz.


http://www.pla.cz/

4.2.2. Hodnoceni mimoradného monitoringu ve vazbé na predchozi €asovy vyvoj

Data mimofadného monitoringu jakosti vody z profili Labe Obfistvi (pouzita byla i méreni
z profilu Na Stépané) a Labe D&gin (slougena data z profill nad i pod D&&inem) byla pro 16
vybranych ukazatelll zpracovana do grafli Casového vyvoje ve vazbé na data standardniho
monitoringu provadéného v obdobi od 1.1.2000 do 10.9.2002.

Z ukazatell klasického organického znecisténi byly pro hodnoceni vybrany CHSKMn,
CHSKCr a TOC. P¥i nastupu povodriové viny doslo u nich ke zvySovani koncentraci, které
v8ak neprekroCily ani v Obfistvi ani v D&Ciné ojedinéla maxima naméfena v obdobi
predchozich dvou rokd a ani pfipustné imisni hodnoty dle nafizeni vliady ¢. 82/1999 Sb.
Pouze v Obfistvi u CHSKCr a TOC byly v jednom pfipadé koncentrace na urovni pfipustné
meze.

U nutrient byly shledany zvySené koncentrace pouze u amoniakalniho dusiku. Hodnoty (az
1,6 mg/l) pfevySujici i maxima z obdobi pfedchozich dvou rok( byly zjistény na profilu
Obristvi. Vyznamny podil lze pfisoudit odplaveni velkého mnozstvi amonnych soli ze
Spolany Neratovice. Pripustny imisni limit 2,5 mg/l nebyl v8ak dosazen. V Dé&ciné
koncentrace amoniakalniho dusiku nepfekrocily maxima z obdobi pfedchozich dvou rokl a
byly na zhruba polovi¢ni urovni hodnot méfenych v Obfistvi.

V ukazateli AOX, vyjadfujicim sumarné znecisténi specifickymi organickymi latkami, nedo$lo
prakticky ke zvySeni koncentraci nad uroven predchoziho obdobi. Pfipustny imisni limit 50
ug/l na profilu Obfistvi nebyl pfekro€en. Na profilu D&Cin byl v jednom pfipadé pfekrocen o
30 %.

Narazové zvySeni koncentrace 1,2-dichlorethanu az nad pfipustnou mez 10 ug/l na profilu
Obfistvi svédci o jistém uniku této latky ze Spolany Neratovice. NejvySe naméfena hodnota
12 ug/l je ale nizSi, nez obCasné zjiSténa maxima v minulosti. Na profilu Dé¢in k Zzadnému
zvyseni koncentraci nedoslo. NejvySe naméfena hodnota zde byla jen 0,41 ug/l.

V ukazateli NEL (postihujicim znecisténi ropnymi latkami) bylo na profilech Obfistvi i D&&in
zjisténo narazové znecidténi. Ojedinéle naméfené hodnoty byly o cca 10 % nad pfipustnym
imisnim limitem 0,2 mg/l. Ponékud pfevySovaly i uUrovefi maximalnich hodnot minulého
dvouletého obdobi. Podstatny vliv mélo zfejmé vyplaveni ropnych latek z nedostate¢né
zajisténych skladovacich a jinych prostora.

Na profilech Obfistvi i D&Cin doSlo v rizném stupni ke zvySeni koncentraci zeleza, manganu,
arsenu, hliniku, olova a chromu. U médi a zinku zustala jakost vody prakticky nezménéna.
Nad pfipustny imisni limit se zvySila pouze koncentrace Zeleza na profilu D&Cin. S vyjimkou
olova, které zejména na profilu Obfistvi zaznamenalo nékolikanasobné zvySeni koncentraci,
nebyly v zadném zdalSich zminénych ukazatelt zjiStény hodnoty pfevysujici maxima
minulého dvouleti. Jedna extrémni hodnota 87,1 ug/l zjisténa u olova na profilu Obfistvi
muZze souviset s Unikem nékterych latek ze Spolany Neratovice. Nutno ale poznamenat, ze
pripustného imisniho limitu 100 ug/lI nebylo dosazeno.

4.2.3. Porovnani vysledki mimoradného a standardniho monitoringu

V obdobi mimofadného monitoringu 16.8. — 10.9.2002 bylo na kazdém z profild Labe
Obfistvi (resp. Stépan), Labe Roudnice n. L. a Labe Dé&&in odebrano minimaingé 7 — 11
vzork(l vody, které byly laboratorné analyzovany v rozsahu az 160 ukazatell jakosti (viz.
Tabulka_pfiloha). Ukazatele, které po celou dobu mimofadného monitoringu a v prabéhu
standardniho monitoringu trvale vykazovaly hodnoty pod mezi detekce byly z hodnoceni
vylou€eny. VSechny ostatni ukazatele byly podrobeny statistickému zpracovani. Porovnanim
vysledkl méfeni z profili Roudnice n. L. a Dé&Cin bylo shledano, zZe jakost vody v obou
Pro profily Obfistvi a Deéc¢in byly statistické charakteristiky z obdobi mimofadného
monitoringu porovnany s obdobnymi statistickymi charakteristikami standardniho monitoringu
z let 2000 — 2001 a s imisnimi limity dle nafizeni vlady €. 82/1999 Sb. pro ostatni povrchové
vody.



Na profilu Obfistvi vykazaly oproti standardnimu monitoringu, mimo pojednanych ukazatelt
v kap. 2., ponékud vy3Si hodnoty rozpustény organicky uhlik (DOC) a kifemicitany (SiO2). U
kadmia byla ponékud vyS$si hodnota jednoho vzorku z 23.8.2002. Z ukazatelU specifickych
organickych latek byly méfeny 2zvySené Kkoncentrace u cis-1,2-dichlorethylenu,
tetrachlormethanu, benzenu, toluenu, xylend, chlorbenzenu, 1,2,4-trichlorbenzenu,
trichlorethylenu, tertrachlorethylenu, alfa-HCH, gama-HCH, p,p-DDE, desethylatrazinu a
hexazinonu. Kromé cis-1,2-dichlorethylenu a trichlorethylenu nepfekracovaly zvysené
koncentrace pfipustné imisni limity pro ostatni povrchové vody. PiekroCeni bylo prokdzano
pouze v jednom vzorku vody na 460 % u c-1,2-DCE a 200 % u TCE pfipustného limitu.

Na profilu Dé&¢&in dale vykazaly oproti hodnotam standardniho monitoringu zvySené hodnoty
DOC, dusitanovy dusik, kfemicitany, desethylatrazin, hexazinon a kresoly. S vyjimkou
dusitanového dusiku hodnoty nepfekrocily pfipustné imisni limity. U PCB a benzo(a)pyrenu
byly pfekroCeny pfipustné imisni limity ovSem s tim, Ze i hodnoty béZného standardniho
monitoringu obdobné pfekroceni ob&as vykazuiji.

4.2.4. Zaver

Béhem povodriové situace od 16.8. do 10.9.2002 doSlo na Labi v fadé ukazatell jakosti vody
ke zvySeni koncentraci, avSak pouze u malého poctu ukazatell a jen ojedinéle pfekracovaly
meéfené hodnoty pfipustné imisni limity nebo byly shledany vyssi koncentrace nez odpovida
hodnotam standardniho monitoringu pfedchozich dvou let.

ZvySené koncentrace v ukazatelich klasického organického znecisténi byly zpusobeny
hlavné splachy z poli, zastavénych uzemi a vyplavenim kanaliza¢nich systém( mést a obci.
ZvySené koncentrace nékterych tézkych kovl a vySechlorovanych uhlovodika (PCB, PAU,
HCH aj.) byly pravdépodobné zplsobeny uvolnénim ze starych Fiénich sedimentl. Zvysené
koncentrace nékterych pesticidnich latek Ize pfisoudit splachium z chemicky oSetfovanych
zemédélskych pozemkl. Ke znecisténi vody Labe NEL, kratkodobé az nad pfipustnou
uroven imisniho limitu, pfispély hlavné ropné latky uniklé z nedostateCné zajisténych
skladovacich zafizeni situovanych v inundaénich uzemich. ZvySené znecisténi v ukazatelich
tékavych organickych latek a amoniakalniho dusiku na profilu Obfistvi bylo zplisobeno Uniky
nebo vyplavenim téchto latek ze Spolany Neratovice.

Samotnou kapitolou povodné byla medializovana problematika starych zatézi, jako jsou
dibenzodioxiny, dibezonzodifurany nebo jim podobné latky, které se vyskytuji v arealu
Spolany Neratovice. V odebranych vzorcich vody a sedimenti zLabe nebyla Zzadnou
laboratofi na Ceské a némecké strané prokazana pfitomnost téchto latek v mife, kdy je
znecCisténi povazovano za vyznamné a musi byt monitorovano. V sedimentech Labe pod
Spolanou Neratovice byly naméreny nizsi hodnoty znecisténi nez v hraniénim profilu se SRN
( dle podkladti CIZP a ARGE Elbe Hamburg ).

Na zakladé uskuteénénych méfeni a vyhodnoceni mozno konstatovat, Ze pfechodné
zhorSena jakost vody v Labi za povodné nepfedstavovala zvySené riziko ohrozeni zdravi lidi
ani_zivota vodnich organizmu. Také u sedimentd nebylo shledano dosazeni hodnot
znecCisténi, které mize mit negativni vliv na zdravi Clovéka a jednotlivé slozky zivotniho

prostiedi.

4.3. Technickobezpeénostni dohled vodnich dél

Ve smyslu pokynu naméstka ministra zemédélstvi CR ing.Karla Ture¢ka ze dne 17.8.2002
byl provéfen technicky stav a bezpecnost pfehrad provozovanych nasim statnim podnikem,
které byly vyznamné zatizeny pfi povodni v r. 2000. Provérce byly podrobeny pfehrady, které



zadrzely v ovladatelném ochranném prostoru nadrze vice vody jak 50 % jeho objemu, tzn.
jejich zatizeni vodnim tlakem vyznamnéji pfevySilo bézny provozni stav. Jedna se o 8
prehrad, které zadrzovaly vody odtékajici z oblasti Zdarskych vrcht (Hamry a Seé& na
Chrudimce a Pafizov na Doubravé) a z oblasti Jizerskych hor (Josefuv Dal a Sous$ v povodi
Jizery a Harcov, Fojtka a Mlynice v povodi Luzické Nisy). Provéfeni technického stavu a
bezpelnosti uvednych pfehrad, provedené ve dnech 17. a 18.8. 2002, spocivalo ve
zhodnoceni vysledki méfeni a obchuzek zajistovanych v pribéhu povodrové situace
v ramci technickobezpeénostniho dohledu pracovniky jednotlivych vodnich dél, pfipadné i
pracovnikem naSeho statniho podniku, ktery je odpovédny za komplexni vykon
technickobezpecnostniho dohledu na vSech vodnich dilech provozovanych nasim statnim
podnikem. Pfitom byly hlavné sledovany zmény technického stavu, ke kterym doSlo
v pribéhu povodné.

Po povodni byly téZ provedeny mimofadné prohlidky technickobezpeé&nostniho dohledu
zdymadel zasazenych povodni a to na VD Lobkovice, Obfistvi, Dolni Befkovice,
Stéti,Roudnice, Ceské Kopisty, Lovosice a Stfekov. Prohlidky byly provedeny ve dnech 9. —
12. 9. 2002 za ucasti pracovnika technickobezpe&nostniho dohledu Povodi Labe, s.p. a
organizace povéiené TBD — VD TBD a.s. Prohlidky byly zaméfeny na zhodnoceni
technického stavu a stability stavebnich ¢asti. Strojnétechnologické Casti byly provozovany
v nouzovém rezimu s ohledem na zatopeni ovladacich mechanizm( a elektrorozvodu.
Z vysledkl prohlidek a mimofadnych mérfeni vyplynulo, ze VD jsou v bezpeéném stavu a
nouzoveé provozovatelné.



4.4. Skody na vodnich tocich a objektech Povodi Labe s.p. véetné jejich
vycisleni

Zejména situace v useku dolniho Labe, kdy kulminace vodniho stavu pfevySovala o 8 - 10 m
stavy za bézné se vyskytujicich pratocich, byla zaplavena cela udolni niva feky a zpétné
vzduti sahalo na Stfednim Labi az do Kostelce nad Labem, vzdaleného 20 km od soutoku
s Vltavou, vyvolala dosud nezaznamenany rozsah Skod na celé infrastruktufe spravce
vodniho toku.

Bezprostiedné po poklesu pritokd a uvolnéni pFistupu k zasazenym korytim vodnich tokl a
k vodnim dilim na nich, byla zahajena terénni Setfeni ke stanoveni rozsahu vzniklych Skod.
Ve smyslu pokynu naméstka ministra zemédslstvi CR Ing. Karla Turedka, g&j.
27135C/2002600 ze dne 22.8.2002, byl vydan dne 23.8. 2002 pfikaz generalniho feditele
Povodi Labe, statni podnik ¢. 08/2002 ke zfizeni pracovni komise pro hodnoceni nasledku
této povodné. Terénni Setfeni byla provedena ve 181 lokalitdch na 13 vodnich tocich. O
jejich vysledku bylo vyhotoveno 427 zjistovacich protokoll, z toho 102 protokoltd obsahujici
investiéni napravna opatfeni a 325 protokolu obsahujici neinvestiéni opatfeni.

Skody na vodnich tocich a objektech ve spravé Povodi Labe, statni podnik Ize rozdélit do
téchto hlavnich skupin:

- bfehové natrze

- zni¢ené bfehové porosty, polomy, vyvraty

- odplaveni bfehového opevnéni — bfehovych dlazeb a zdi

- odplaveni opevnéni podjezi, poSkozené vyvary vodnich dél
- zanesena koryta vodnich tok

- zanesené jezoveé zdrze

- poskozeni stavebnich ¢asti vodnich dél

- zaplaveni a zni¢eni technologického vybaveni vodnich dél

- poSkozeni stavebnich ¢asti MVE

- zaplaveni a zniceni technologického vybaveni MVE

- zaplavené provozni objekty

- bytovy fond podniku a ostatni stavby

Podrobné je situace popsana v Souhrnné zpravé o rozsahu Skod z povodné 8/2002 na
vodohospodarském majetku a infrastruktufe v izemni plsobnosti Povodi Labe, statni podnik
z fijna 2002. V této zpravé ve celkova vysSe Skod vycCislena na 696 592 tis. K&

4.5. Skody na drobnych vodnich tocich

Povodriové pratoky na drobnych vodnich tocich zpusobily Skody predevsim v horskych
oblastech Jizersky hor - natrze bfehd, zni€eni bfehovych porostl, vyvraty a zaneseni koryt
splaveninami.

Povodiiové $kody tok( ve spravé podniku Lesy Ceské republiky, s.p. byly hlaseny na
Jedlovém potoce v k.u. Joseftv Dul .

Lesy Ceské republiky, s.p. 0,500 mil. K&

Zemédélska vodohospodarska sprava — pracovisté Liberec 0,870 mil. K&



4.6. Vyznamné Skody a zavady na ostatnich objektech, véetné jejich vy¢€isleni

Skody na Uzemi jednotlivych okresd jsou &erpany ze zprav o povodni vypracovanych
okresnimi Ufady a zahrnuji Skody na majetku statu, obci, podnikatelskych subjektl a ob&ana.
V mnohych pfipadech je vycisleni Skod pfedb&zné nebo neuplné.

4.6.1. Skody v useku stiedniho a dolniho Labe
Okres Mélnik

- zaplavené Uuzemi (obce, vyznamné objekty)

- zatopeni arealu Spolana, a.s. Neratovice, uniky chemickych latek, odplaveni kontejnert,
zatopeni a odstaveni COV

- uzavfeni obou mostl v Me&lniku, most Na Stépan& neprljezdny pro zaplaveni
pfijezdovych komunikaci

- neprujezdnost nékterych silnic

- vyluky na tratich CD

Pfi povodni bylo v celém okrese zaplaveno celkem 2692 domu. Zcela zni¢eno bylo 469
domU ( ztoho cca 100 domu v obci Kly, 32 dom( v obci Tuhan, 36 doml v obci Libi$).
Celkova vyse skod na bytovém fondu byla vyc&islena na 572,557 mil. K&.

Zaplaveno bylo celkem 397 pramyslovych objektd — z nejvétSich kupf. Spolana, a.s.
Neratovice, Kauduk, a.s. Kralupy nad Vltavou. Skody na priimyslovych objektech nebyly
dosud vycisleny.

Naklady na opravy poskozenych silnic I. tfidy se pfedpokladaji ve vysi 234,0 mil. K¢,
naklady na opravy silnic Il. a lll. tfidy 454,0 mil. K&.

Skody zpuisobené povodni v zemé&délstvi byly odhadnuty na 364 mil. K&. Nejvétsi 3kody
byly na polnich plodinach (160mil. K& zakaz sklizné ze zaplavenych zemédélskych
pozemkd, likvidace Urody) a na hospodarskych stavbach (110 mil. K¢&).

Okres Litomeérice

- zaplavené uzemi (obce, vyznamné objekty),

- uzavfeni mostu ve Stéti a Tyr§ova mostu v Litomé&ficich,

- neprujezdnost nékterych silnic,

- vyluka na Zeleznic¢ni trati Litoméfice — Mélnik,

- pferuseni dodavek elektrické energie a plynu,

- prerueni dodavek pitné vody (zaplaveni upravny vody v Pistanech, apod.),
- zaplaveni studni,

- zaplaveni a odstaveni COV,

- Uuniky oleju u firem Carda, Brassica s.r.o. a Ryzova spole¢nost Lovosice.

Naklady na zachranné a likvidacni prace nafizené organy krajl, obci a okresniho uUfadu
v okresu Litoméfice byly podle prvnich odhadd vycisleny na 414,57 mil. K&.

Okres Usti nad Labem

- zaplavené uzemi (obce, vyznamné objekty),

- uzavfeni obou silniénich mostd v Usti nad Labem (zaplaveni pFijezdovych komunikaci),
spojeni mezi obéma labskymi bfehy zajiStovala Zelezni¢ni kyvadlova doprava,

- omezeni ve vyrob& Teplarny v Usti nad Labem a Spolchemie, a.s. zpusobené
zaplavenim €erpacich stanic,

- poskozeni plynovodniho potrubi u Nestémic jednou z utrzenych lodi,



- preruSeni dodavek elektrické energie a plynu,
- zaplaveni COV v Néstémicich.

Celkové Skody zplUsobené povodni pfesahuji ¢astku 2000 mil. K&.

Okres Décin

- zaplavené Uzemi (obce, vyznamné objekty),

- uzavieni silniénich mostl v D&cCing, spojeni mezi obéma bFehy zajistovala kyvadlova
zelezni¢ni doprava.

Celkové Skody v okrese byly vycisleny na cca 846 mil. K& ( z toho kupf. v obci Hfensko 100

mil. K¢)

4.6.2. Skody v povodi horniho Labe, Smédé a Luzické Nisy

Z povodi horniho a stfedniho Labe a Luzické Nisy vycislily vysi povodiovych Skod ve
zpravach o povodni pouze nasledujici okresy.

Majetek
Okres obci podnik. subj. obéant Celkem
(mil. K¢) (mil. K¢) (mil. K¢€)
Liberec 16,0 11,0 11,0 38,0
Jablonec n. N. 3,0 - - 3,0
Kutna Hora 33,0
Rychnov n. Kn. 0,3 - - 0,3

Lze tedy predpokladat, ze na uzemi ostatnich okresu povodnové Skody nevznikly, nebo byly
jen minimalniho rozsahu.




5. Celkové zhodnoceni a navrh opatreni

Povodriova situace ze srpna 2002 byla svoji extremitou nejhorsi hlavné v povodi Vitavy. Diky
tomu byla dramaticka situace hlavné na vlastnim Labi v useku Kostelec n. L. — statni hranice,
kde povodnovy pratok dosahl Urovné Qqop.200. Na ostatnim Gzemi v uceleném povodi Labe
byly rychlé nastupy povodfiovych vin v povodi Smédé, horni Jizery, Chrudimky a Doubravy,
kde se kulminace pohybovaly maximalné do urovné Qso.

Zhodnoceni spoluprace s povodriovymi organy a ostatnimi uéastniky povodrové
sluzby

Vzajemné predavani aktualnich meteorologickych a hydrologickych dat a pfedpovédi dalSiho
vyvoje mezi vodohospodarskym dispedinkem a predpovédnimi pracovisti CHMU bylo na
velmi dobré urovni. Podobné spoluprace s OPK, v pfipadé dolniho Labe i s krizovymi Staby,
byla hodnocena velmi pozitivné.

Bé&hem povodné se ukazalo, Ze je stdle nevyhovujicim zplsobem zajis§téno predavani
informaci z profild hlasné a predpovédni sluzby, zejména kategorie B, kde odesilateli jsou
méstské nebo obecni ufady. Informace z téchto profilli az na vyjimky nefungovalo, coz je
dlouhodobé trvajici nedostatek. Data bylo mozné ziskat pouze z automatizovanych profild
Povodi Labe a CHMU, coz jsou profily kategorie A a nékteré z kategorie B.

Cely monitorovaci systém vodohospodaiského dispeCinku podaval velmi cenné informace o
srazkach a vyvoji na vodnich tocich a vodnich dilech v celém povodi, bohuzZel vSak na
dolnim Labi doSlo ve vSech pfipadech k zaplaveni a tim k pferuSeni provozu téchto stanic.

Z predlozenych zprav okresnich ufadl vyplyva, Ze dokazaly v€as varovat jednotlivé subjekty,
obCany apod. pfed nebezpelim povodné. Ve znatném rozsahu zajiStovaly realizaci
zabezpelovacich a zachrannych praci, i kdyZz v nékterych pfipadech byla tato opatfeni
vzhledem k velikosti povodniovych pratokl nedostate¢na. Rovnéz evakuace obyvatel,
v&etné nahradniho ubytovani, byla provedena neodkladné.

Navrh opatieni

- prehodnotit funkci systému dle Odbornych pokynd pro hlasnou a pfedpovédni sluzbu a
zaroven s tim pfipravit aktualizaci na zakladé pfipravovanych legislativnich zmén,

- pokracovat v automatizaci méficich stanic se zaméfenim na zabezpeceni funkénosti
téchto stanic pfi extrémnich situacich (nahradni zdroje el. energie, rozsah méficich Cidel
a vodoctl, apod.),

- pIné automatizovat propojeni vodohospodarskeho dispecinku a pfedpovednich pracovist
CHMU, coz zaijisti rychlejsi a pIné automatizovany vstup dat a informaci pro vzajemné
vyuzivané modely a dale urychli pfedavani téchto dat dalSim ucastnikim povodnové
sluzby,

- intenzivné pokraCovat v rozvoji prfedpovédnich srazkoodtokovych modell pro fizeni
vodnich dél a vydavani hydrologickych pfedpovédi pro hlavni vodomérné profily, mésta
apod.,

- pokracovat ve zpracovani podkladd pro stanovovani a vyhlaSovani zaplavovych uzemi,



zajistit prezentaci a aktualizaci dat (vodni stav, pratoky, srazky, teploty a data z vodnich
dél) ze vSech méficich stanic na Internetovych strankach Povodi Labe, s.p., a tim zajistit
rozsifeni vSech dostupnych informaci odborné, ale i Siroké vefejnosti,

provadét Skoleni a prakticka cviceni vSech u€astnikli povodriové sluzby a povodnovych
organd, zejména pak noveé vzniklych povodnovych komisi obci s rozsifenou pusobnosti.
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