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1. Uvod

Predkladana zprava je zpracovana v souladu s ustanovenim § 82 pism. j) a 8 83 pism. |)
zakona €.254/2001 Sb., o vodach a zméné nékterych zakonu (vodni zakon), ve znéni
pozdéjSich predpisu.

Pfi jejim zpracovani byly vyuzity podklady statniho podniku Povodi Labe, statniho podniku
Povodi Vitavy, Ceského hydrometeorologického Ustavu, statniho podniku Lesy Ceské
republiky, Zemédélské vodohospodarské spravy, Spravy KrkonoSského narodniho parku a
povodnovych organl obci s rozSifenou pasobnosti.
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2. Hydrometeorologicka situace

Na zakladé predpovédi podasi a vystrahy CHMU byly b&hem noci z 6. na 7.8. odekavany na
naSem Uzemi deStové srazky 5 az 20 mm, na horéch a Ceskomoravské vrchoviné 20 — 50
mm. Srazkova ¢innost byla vSak vyrazné intenzivnéjsi, zejména 7.8. a 8.8. Jiz 6.8. béhem
veCernich hodin dochazelo krychlym vzestuplm vodnich stavi na vodnich tocich
pramenicich v oblasti Jizerskych hor a KrkonoS. PFi kulminacich byla dosazena nejCastéji
vodnost na drovni 5 az 10 leté velké vody, v nékolika profilech doSlo k dosazeni vodnosti na
rovni 20 aZ 50 leté velké vody. Na Labi ve Spindlerové Mlyné a pod VD Labskéa byla v3ak
zaznamenana vice jak 100 letd povoden. Podrobny prehled dosaZzenych maximalnich

vodnich stavd a pritokd je uveden v Priloze €. 3.

2.1. Meteorologicka situace
Pocéasi ve dnech 3.8. — 10.8.2006

Pocasi v tomto obdobi ovliviiovala tlakova niZze zvolna postupujici z oblasti Severniho more
jihovychodnim smérem pres Polsko na Ukrajinu. Po zadni strané této tlakové nize k nam
proudil chladny a vihky vzduch od severozapadu.

Ve &tvrtek 3.8. zpocatku previadalo jesSté polojasno, nejvySsi denni teploty byly v rozmezi 20
— 24 °C. Béhem dne od jihozapadu pfibyvalo obla¢nosti na oblaéno az zataZzeno, misty
s obCasnym desStém nebo prehafikami. Od patku 4.8. do pondéli 8.8. bylo prevazné
zatazeno, na vétSiné Uzemi s pfeharfikami nebo s deStém, misty vydatnym a trvalym.
Nejvy$si denni teploty se pohybovaly v rozmezi 16 - 20 °C, na horach kolem 12 °C.

Vydatné srazky se vyskytly zejména od nedélnich odpolednich hodin do pondélnich rannich
hodin, kdy tlakova nize méla svij stfed nad jiznim Polskem. Na vétSiné Gzemi byly
zaznamenany uhrny 15-30 mm, v KrkonoSich a v Jizerskych horach 50 - 90 mm. Mimofadné
intenzivni srazky byly zejména na hrani¢nim hfebeni Krkono$ (Labska bouda - 112,9 mm,
épindlerovka -112,3 mm, Luéni bouda - 116,1 mm).

Vydatny dést pokracoval i v pribéhu pondéli 7.8. a teprve béhem noci z pondéli na utery
srazky od zapadu postupné ustavaly. Srazkové dhrny pfes 100 mm byly naméfeny opét
v Krkonosich (Labska& bouda - 187,3 mm, Spindlerovka - 193,4 mm, Luéni bouda - 197,6
mm) a v Jizerskych horach (VD Sous$ - 116,6 mm). Intenzivni srazky 40 - 90 mm zasahly
rovnéz Orlické hory véetné jejich podhdfi a rovnéz oblast Ceskomoravské vrchoviny.

Pfehled srazkovych uhrnt naméfenych ve dnech 3. — 10.8.2006 je uveden v Priloze €. 2.

2.2. Hydrologicka situace a manipulace na VD

2.2.1. Povodi horniho Labe

Velmi vydatné a trvalé srazky, kdy od 4. do 9.8. vypadlo v horskych oblastech Krkono$
Uuhrnem 380 — 450 mm, s nejvétsi intenzitou ze 6. na 7.8. (cca 120 mm) a ze 7. na 8.8. (cca
200 mm) zpGsobily zna¢né rychly néardst pratokd horskych tokd. Velmi rychle se zacal
zvySovat pritok v Labi na pfitoku do VD Labska. Dne 7.8. v rannich hodinach byl proto
vyhlaSen lll. SPA jak na profilu pfitokového limnigrafu Spindlertiv Miyn tak i na odtokovém
limnigrafu Labska. Kulminaéni stav na limnigrafu Spindlerdv Mlyn dosahl 328 cm. Po
konzultaci s CHMU byl stanoven kulminagni pratok v profilu SpindlerGv Miyn na 160 m*.s™, tj.
Q100. Kulminaéni pratok 172 m*.s™ v profilu limnigrafu Labska doséahl rovnéz vodnosti Qs1go.
Na Labi nad vodnim dilem Les Kréalovstvi v profilu Vestfev kulminoval pratok pfi Ill. SPA na
arovni cca Qzos0, pFitok do nadrze pak kulminoval na drovni cca Qs.o. VEtSi vodnosti
z vlastnich pfitokd Labe nad limnigrafem Vestfev dosahlo pouze Malé Labe s maximem
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v arovni Q,s. Tok Cistd a pFitoky Labe pod limnigrafem Vestfev (Kalensky potok a
Pilnikovsky potok) se pohybovaly ve svych maximech na drovni cca Q<.

V profilu Vestfev byl dosazen vodni stav 311 cm a pratok 239 m*.s™, avSak tyto hodnoty jsou
s nejvétSi pravdépodobnosti ovlivnény umélou vinou zpusobenou protrzenim prekéazky z
nahromadéného splavi. Neovlivnéna kulminace vSak spiSe odpovida druhé kulminaci pfi
stavu 279 cm a pratoku 201 m®.s™.

Na odtoku z nadrZze Les Kralovstvi byl sice dosazen lll. SPA, ale maximalni pritok nepfesahl
Q1. Kulminagni pratok v Labi pod Jaromé&fi dosahl cca Q.. PFiznivé tomu pfispéla Upa, jejiz
pratok byl redukovan prevodem do nadrze Rozko$ a tak v profilu Ceska Skalice dosahla
pouze hodnoty Q. Prutok v Metuiji v profilu Kréin dosahl kulmina¢ni hodnoty pouze Q1.,.

VD Labska

Pfed nastupem povodriové situace byla Groven hladiny vody v nadrzi udrZzovana v ramci
manipulaéniho fadu. Ze 6. na 7.8. v noc¢nich hodinach vSak pfitok do nadrze zacal prudce
stoupat a jiz 7.8. v 05:00 hodin musel byt na pfitoku i odtoku z nadrze vyhlasen Ill. SPA. V té
dobé jiz byly zcela otevieny spodni vypusti a v zavislosti na arovni hladiny vody v nadrzi byl
udrZovan na odtoku z nadrze nedkodny odtok ve vysi 100 m®.s™. Nasledn& v 10:00 hodin
bylo dosazeno preliva. Vlivem dale strmé stoupajiciho pfitoku a hladiny vody v nadrzi jiz
nebylo mozné udrzet na odtoku z pfehrady neSkodny prutok. Maximalni pfitok do nadrze
kulminoval na hodnoté 180 m®.s™ (Qi0) a na odtoku dosahl 172 m®s™ (Qs100). Maximalni
hladina pfi povodni pak doséhla Grovné 692,50 m n.m., tj. 14 cm nad povolenou maximalni
hladinou dle manipulaéniho fadu. V nadrzi tak bylo od nastupu povodné zachyceno
1,598 mil. m*. Po odeznéni povodné byla hladina vody v nadrZi snizena na spodni mez tzv.
prostoru operativniho hospodareni v ramci zasobniho prostoru. Celkovy objem povodriové
viny od 4.8. do 10.8 byl vyhodnocen na 17,159 mil. m*, pfi¢emz objem teoretické 100 — leté
povodriové viny dle CHMU je 6,010 mil. m°.

VD Les Kréalovstvi

Po intenzivnich srazkach v KrkonoSich doslo béhem pondéli 7.8. k prudkému vzestupu
pfitoku do nadrze. Za 12 hodin vzrostl pfitok do nadrze z 22 m®s™az na kulminaéni hodnotu
179 m3.s™? (Qs.10).

Postupnym otviranim zékladovych vypusti byla hladina v zasobnim prostoru (do koéty 315,60
m n.m.) udrZzovana do 7.8. do 13 hodin. Dale byl pInén retenéni prostor nadrze. Hladina
v nadrzi dosahla svého maxima 8.8. ve 4:00, kdy vystoupila na kétu 320,66 m n.m., to je
2,74 m pod aroven bezpecnostnich prelivh. V retenénim prostoru nadrze bylo zachyceno
celkem 2,6 mil.m®., &imz byl retenéni prostor zaplnén cca z 58 %.

Po dohodé s VHD byl od 7.8. 10:00 do 8.8. 20:00 udrzovan odtok z vodniho dila na velikosti
neprekradujici neskodny odtok 90 m?®s™. Manipulacemi na vodnim dile tak byl kulmina&ni
pFitok sniZen pFiblizné o0 90 m*.s™.

2.2.2. Povodi Upy a Metuje

Povodriova situace na Upé, stejné jako na Labi, se projevila pfedevsim v jejim hornim Gseku.
Dne 7.8. doSlo k poruSe limnigrafu Horni MarSov a z toho divodu nelze graficky vyhodnotit
prabéh povodné. Dle udaju poskytnutych CHMU v3ak Ize vyhodnotit, Ze maximalni prtok
v profilu Horni MarSov kulminoval ve lll. SPA a dosahl Urovné Qs.,. V hornich Usecich vSak
Skalice byl vyhldSen pouze |. SPA. K této skute€nosti velmi vyznamné pfispél prevod
povodriového pratoku Upy do VD Rozko$. Kulminaéni pritok horniho a dolniho tseku Metuje
doséahl arovné II. SPA, stfedni Usek I. SPA a to s tim, Ze v profilu MarSov nad Metuji pratok
odpovidal arovni Q,.s, v profilu Hronov Q,, v profilu Kréin Q1.,.
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VD Rozkos

Z duvodu dlouhodobého velmi teplého a suchého pocasi beze srazek pinila dlouho
nastupem povodnové situace nadrz Rozko$ svoji nadlepSovaci funkci. V jizni ¢asti nadrze
byla 0o 1,4 m snizena hladina vody od letniho zasobniho prostoru a tedy zasobni prostor
nadrze byl zvétSen o cca 8,6 mil. m® vody. Dne 6.8. v rannich hodinach bylo rozhodnuto
zastaveni odpousténi z naddrze Rozko$ a sou€asné téhoz dne v odpolednich hodinach bylo
zahdjen postupny prfevod vody do nadrze RozkoS. Od 7.8. se pak do nadrze Rozko$
prevadély veskeré pratoky Upy nad 40 m*.s™ ve sméru na Ceskou Skalici. Béhem povodné
bylo v nadrZi zachyceno cca 6,6 mil. m*. PInéni RozkoSe v ramci povodné bylo ukon&eno
dne 8.8. ve vecernich hodinach.

2.2.3. Povodi Orlice
Diléi povodi Tiché Orlice

V povodi Orlice byla sraZzkami zasaZzena povodi Tiché Orlice a Trebovky. Divoké Orlice a
jejich pfitoka se srazky nijak podstatné nedotkly. Vodni stav v profilu Tynisté nad Orlici
kulminoval na hodnoté 339 cm, coz predstavuje Il. SPA pro Usek toku na Rychnovsku a
l. SPA pro Usek toku na Hradecku. Tomuto vodnimu stavu odpovidajici pratok 117 m®.s™ ma
mensi nez 1-letou Cetnost opakovani.

Tichéa Orlice

Povodi horniho Gseku Tiché Orlice bylo zasaZzeno srazkami jen okrajové a jejich celkovy
uhrn zpasobil pfekroCeni 11.SPA v profilu Lichkov, kde maximalni pratok 19 m®.s™ odpovida
Q. a k piekrogeni |. SPA v profilu Cermnéa n.O., kde pritok 55 m*.s™ odpovida rovnéz Q;.

Trebovka

Odtok z nadrze VD Hvézda byl zvySen z preventivnich ddvodl, s ohledem na Ghrn dosud
vypadlych sraZzek, které nepusobily Zadné problémy, a zejména s ohledem na nepfiznivou
predpovéd jejich dalsiho vyvoje. Maximalni odtok v mnozstvi 3,8 m®s™ nedosahl limitu
I. SPA a je niZ8i nez Q;.

2.2.4. Povodi Louéné

V hornim Useku v profilu Litomys| nebyl dosazen Zadny SPA. Povoden se projevila az od
stfedniho toku v mérném profilu Cerekvice n.L., kde 15 m3.s* odpovidad Q, a dosazeni
Il. SPA, a vdolnim toku v profilu DaSice dosaZenych 22 m*s™ odpovida rovnéz Q,
s dosaZzenim III.SPA.

2.2.5. Povodi Chrudimky
Diléi povodi Novohradky
Na pfitocich Novohradky nejsou Zadné sledované mérné profily, které by byly pratokové

vyhodnocovany. Jedinym profilem v povodi Novohradky je zavérovda meérnad stanice
v Uhfeticich. Na ni bylo zaznamenano dosazeni Ill. SPA a pratok 70 m*.s™ , coz odpovida

QZO-
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Chrudimka

Pouze v Useku od VD Pracov k usti Novohradky, kde je mérnym profilem stanice ve Svidnici,
byl pfekro¢en vodni stav odpovidajici Il. SPA. Jinak na celé Chrudimce byl prekrocen
ll. SPA. Maximalni pfitok do nadrze VD Hamry dosahl 34 m®.s?, coZ odpovidd Qao.so.
Uginkem nédrze byl snizen odtok z nadrze ve stanici Hamry na 13 m®.s™, coZ odpovida Qs.
V profilu Pfemilov dosazenému maximu 52 m*®s™ odpovida Qs. Odtok z nadrze Se¢ dosahl
na svém maximu 30 m*.s™ odpovidajici Q,. V limnigrafické stanici Svidnice bylo dosazeno
29 m*.s?, coz odpovida Q.. V mérném profilu NemosSice byl priitok ovlivnén povodni na
Novohradce a tak ve svém maximu 110 m*.s™ odpovidal Qs.o.

VD Hamry

Hladina vody v nadrzi byla pfed povodni udrZzovdna na obvyklé drovni, tj. v rozmezi kot
597,60 - 597,80 m n.m, to znamena mirné pod kétou maximalni hladiny zasobniho prostoru.
P¥i povodni byl maximalni pfitok do nadrze 34 m3.s™ (Q,o.50), maximalni odtok 13 m*.s™ (Qs),
pfigemz hodnota neskodného odtoku je 14 m®s™. V nadrZi bylo k maximalni dosazené koté
599,69 m n.m. zachyceno cca 1,0 mil. m® vody. Hladina vody pfesahla o 1,79 m maximalni
aroven zasobniho prostoru a do prelivu zbyvalo 0,37 m.

VD Sec

BéZznym provozem nadrZze byla postupné sniZzena hladina vody 1,50 m pod maximalni
Urover zasobniho prostoru. Zasobni prostor tak byl uvolnén o cca 2,38 mil.m®. Maximalni
pfitok do nadrze dosahl 51 m®.s™. Odtok z nadrze byl udrzovan na maximalni neskodné
arovni 30 m3.s™. Hladina vody v nadrZi vystoupila na az na kétu 487,29 m n.m., tj. 0,48 m
nasd maximalni zasobu. Do preliva zbyvalo 1,32 m. V nadrzi bylo celkem zachyceno 3,19 mil.
m® vody.

VD KFizanovice

Nadrz nema stanoveny zadny ochranny prostor a v bézném provozu je udrZovana co
nejblize maximalni Udrovni zasobniho prostoru. Tak tomu bylo i pfed hodnocenou
povodnovou epizodou. Odtokem z nadrze byla udrzovana hladina na stejné Grovni. Nadrz
pratok v Chrudimce nijak neovlivnila a na odtoku &inil 29 m3.s™.

2.2.6. Povodi Doubravy
Doubrava

V hornich Usecich toku byl pfekro¢en vodni stav platny pro vyhlaSeni Ill. SPA, v dolnim
useku pro Il. SPA. V profilu Bilek nad nadrzi VD PafiZzov odpovida dosazeny kulminacni
pratok 25 m*.s™* 10-leté velké vodé, v profilu PaFiZov odpovida maximalni pratok 38 m3s™
hodnoté Qs. Na dolnim toku Doubravy byl v profilu Zleby zaznamenan pratok 80 m*.s™, ktery
odpovida velké vodé s opakovanim mezi Qs - Q1o.

VD Pafizov

Po povodni v bfeznu 2006 byla nadrz z divodu revize spodnich vypusti opét vypusténa. Na
konci Cervence 2006 se zacCala opét napoustét a z divodu dlouhodobé trvajiciho suchého
obdobi doséahla hladina pfed za¢atkem povodné urovné 310,59 m n.m., coz je 128 cm nad
arovni stalého nadrzeni. Béhem 7.8. se zacal rychle zaplhovat zasobni prostor nadrze, od
19:00 pfi koté 314,61 m n.m. a pfitoku 27,5 m°.s™ byl odtok zvySen na 25 m*.s™ tj. na
neSkodnou hodnotu. Pfi udrzovani neSkodného odtoku se nadrZz rychle plnila, kulminaéni
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pFitok byl dosaZen 8.8. po pulnoci na Grovni 60 m*.s™, coZ odpovida Q1o V rannich hodinach
byl pti k6té 322,51 m n.m. a pFitoku 58 m*.s™* zvysen odtok na 30 m*.s™. Urovné korunového
prelivu bylo dosaZeno b&hem dopoledne, pfi pFitoku 51 m®.s™, zahy poté kulminoval odtok na
Grovni 37,7 m®.s™, coz odpovida Qs

Bezpecénostni prelivy byly ve funkci 28 hodin a pfi maximalni dosazené hladiné vody v nadrzi
v Grovni 324,34 m n.m. bylo zachyceno 1,432 mil. m® vody.

2.2.7. Povodi Vrchlice

V povodi vodniho toku Vrchlice se dosaZzené srazky projevily kratkodobym mirnym zvySenim
vodniho stavu hluboko pod I. SPA.

2.2.8. Povodi Cidliny

Povodi Cidliny nebylo pfi srpnové povodni zasaZzeno, nebyl zde dosazen Zadny SPA a
prutoky nedosahly hodnot vysSich nez Q;.

2.2.9. Povodi Mrliny

Povodi Mrliny nebylo pfi srpnové povodni zasazeno, nebyl zde dosazen zZadny SPA a
prutoky nedoséhly hodnot vysSich nez Q;.

2.2.10. Povodi Jizery
Jizera

Prabéh povodnové situace na Jizefe byl ovlivnén velmi vysokymi srazkami v nejvySSich
polohadch Krkono$ a Jizerskych hor, kde za obdobi od 4. do 10.8.2006 spadlo celkem
na Labské boudé 406 mm, na VD Josefav DUl 206 mm a na VD Sou$ 256 mm. Povodnovy
pruatok dosahl v hornim Useku toku Jizery po Usti Mohelky dobu opakovani Q. Pratok Jizery
v profilu Zelezny Brod kulminoval na hodnot& 395 m*.s™ v noci ze 7.8. na 8.8. V dolnim toku
Jizery (Bakov nad Jizerou) poklesla vodnost na Qs.

Diléi povodi Kamenice

Na pfitoku do nadrze Josefliv dil dosahl pritok hodnoty mezi Qs a Qip, na odtoku z nadrze
to bylo pouze Q;. Vlivem odtoku z mezipovodi se vSak pritok v mérném profilu v Plavech
zvysil na hodnotu Qs. Pratok v profilu Plavy kulminoval na hodnoté 132 m®.s™ v podvecer
7.8.

VD Joseftv Dul

V dobé zasazeni povodi nadrze srdzkovou c&innosti, byla hladina vody v nadrzi 1,20 m pod
maximalni hladinou zasobniho prostoru tj. na kété 730,80 m n. m. Maximalni pitok 43 m®s™
byl nadrzi snizen na 19 m®.s* na odtoku a neskodny odtok, ktery je 25 m®s™, tak nebyl
prekroden. V nadrzi bylo zachyceno 1,73 mil. m*® vody a hladina vystoupala 14 cm nad
maximalni hladinu zasobniho prostoru, tj. 6 cm pod bezpecénostni preliv.

VD Sous

Pfed nastupem povodnovych prutokd byla hladina vody v nadrzi na kété 765,90 m n. m., tj.
0,55 m pod maximalni hladinou z&sobniho prostoru. Pfitok do nadrze kulminoval na hodnoté
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45 m*.s™, coz odpovida Q. Na odtoku byl vak po celou dobu udrzovan neskodny odtok,
jehoz hodnota je 15 m®s™ (Q,). V nadrzi bylo zachyceno 1,30 mil. m® vody, kdy? hladina
vody v nadrzi dosahla urovné 1,31 m nad maximalni hladinu zasobniho prostoru, coz je
1,89 m pod bezpec&nostnim prelivem.

2.2.11. Stfedni Labe od Hradce Krélové po Mélnik

Na Useku Labe spravovaném zavodem Stfedni Labe povoden kulminovala dne 9.8. v 1:00
hodin v profilu Némgice na vodnim stavu 375 cm (. SPA) a pritoku 252 m®.s™ (Q1.,) a v 9:40
hodin v Pfelougi na vodnim stavu 319 cm (. SPA) a pratoku 371 m®s™ (Q,). V profilu
Nymburk Labe kulminovalo 9.8. v 7:00 hodin pfi vodnim stavu 240 cm (I. SPA) a pritoku cca
394 m®s™ (cca Qi) a vBrandyse nad Labem v 11:00 hodin pfi vodnim stavu 406 cm
(I.SPA) a pritoku cca 627 m3.s™ (cca Q..s).

2.2.12. Dolni Labe od Mélnika po Hfensko

Situace na Labi v iseku od Mélnika po statni hranici se SRN ve Hfensku byla ovlivnéna jak
velikosti prutokd na vySe poloZenych Usecich vlastniho Labe a jeho pfitokd, tak i velikosti
pratokd na Vitavé a Ohfi.

Vzestup vodnich stavi na Labi pod soutokem s Vitavou probéhl zejména 7. a 8.srpna.
V profilu MéInik Labe kulminovalo 9.8. na Grovni 438 cm a priitoku 944 m®.s™. To znamena,
Ze zde byl dosazen pouze |.SPA a velikost priitoku byla nizsi nez Q;.

V Usti nad Labem prob&hla kulminace pfi vodnim stavu 503 cm a prétoku 993 m®.s™. Také
zde byl dosazen pouze |.SPA a velikost pratoku byla nizsi nez Q;.

2.2.13. Povodi Sténavy

Na celém toku Sténavy kulminoval pratok na drovni lll. SPA, v profilu Mezimésti dosahl
hodnoty Qo a v profilu Otovice jiz pouze Qs.

2.2.14. Povodi Luzické Nisy a Smédé
Povodi Luzické Nisy

Také povodi Luzické Nisy bylo zasaZzeno vydatnymi srazkami, které se projevily zvySenim
vodnich stavd. V prub&hu obdobi od 4. do 10.8.2006 spadlo celkem v povodi LuZické Nisy
na VD MSeno 107 mm, na VD Harcov 135 mm a na VD Bedfichov 237 mm. Luzicka Nisa
kulminovala v profilu Liberec 7.8. v odpolednich hodindch na drovni Q; pfi vodnim
stavu 94 cm a pritoku 11 m*.s™. V pravostranném pfitoku LuZické Nisy Jefici byl v profilu
MniSek dosaZen pratok s dobou opakovani Q.. Kulminace probé&hla 7.8. podvecer pfi
vodnim stavu 155 cm a prétoku 10 m3.s™.

VD v povodi Luzické Nisy

VSechna vodni dila v povodi Luzické Nisy (M3eno, Harcov, Bedfichov, Fojtka a Mlynice)
plnily svoji funkci. Na Zadné nadrzi nebyla pfekro€ena maximalni hladina ovladatelného
prostoru. Na VD MSeno a VD Bedfichov dokonce nebyla pfekroc¢ena ani maximalni hladina
zasobniho prostoru. Na nadrzi Fojtka se hladina zastavila 3 cm pod prelivem. Na v3ech
uvedenych vodnich dilech byl udrzovan odtok niz3i nebo roven (VD Bedfichov) neSkodnému
odtoku.
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Povodi Smédé

DalSi oblasti zasaZzenou srazkovymi uhrny bylo povodi Smédé, kde za obdobi od 4. do
10.8.2006 bylo celkem naméfeno na srazkomérné stanici Hejnice 174 mm. V horni asti
Smédé v profilu Bily Potok kulminoval pritok na arovni Qs. Maximalni vodni stav byl dosazen
7.8. odpoledne (vodni stav 178 cm a priitok 55 m®.s™). V profilu Pfedlance kulminoval pritok
7.8. ve vedernich hodinach na 300 cm. Pratok byl odhadnut 170 m*.s™, v sougasné dobé&
CHMU prehodnocuje mé&rnou kfivku.

2.3. Plavebni provoz

V dasledku zvySenych vodnich stavil byl, vsouladu s Radem plavebni bezpeénosti,
prekro¢en vodni stav limitujici plavebni provoz pouze na stfednim Labi a to:

- v iseku Chvaletice - TouSeri od 8.8. 11:00 do 9.8. do 20:00, to znamena po dobu 2 dnda,
- v Useku TouSen - Mélnik od 8.8. od 13:00 do 10.8. do 01:00, to znamend po dobu 2 dnu.

Na dolnim Labi nebyl v Zddném aseku pro velkou vodu plavebni provoz prerusen.
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3. Provozni situace na vodnich tocich

Srpnova povoden 2006 zasahla po vydatnych srazkach predevsim toky pramenici v oblasti
Krkonos, Jizersky hor a na Vysociné, ¢aste¢né i vodni toky, prameni v oblasti Orlickych hor.
Zvysené pratoky se rovnéz projevily na stfednim a dolnim Labi. Na vétSiné vodnich tokd byly
dosazeny prutoky s N-letosti Qs 10, misty Qip20. K dosazeni pratokd o vy3Si N-letosti doSlo
predevSim na Novohradce v Uhteticich, na Jizefe v Jablonci nad Jizerou, a na Sténavé v
Mezimésti (Q.), na Labi v profilu Vestfev (Qx_s0) a na Labi ve Spindlerové MIyné (Q1qo).
VSechna vodni dila, ktera provozuje Povodi Labe, statni podnik byla pfi ndstupu povodné
v provozuschopném stavu. Manipulovalo se na nich v souladu s manipulaénimi fady tak, aby
povodriové prutoky byly bezpe¢né pfevedeny. Pohyblivé jezy byly dle potfeby Upiné nebo z
Casti postupné vyhrazeny.

Béhem povodné dochazelo kvybfeZzeni vody zkoryt vodnich tokl, zaplaveny byly
zemédélsky obhospodafované pozemky, hospodarské budovy a sklepy, zaplaveni obytnych
¢asti nemovitosti bylo hlaSeno na Novohradce a na Jizefe v celkovém poctu cca 60 objektd.

3.1. Provozni situace na vodnich tocich a vodnich dilech pfed nastupem a
v prabéhu povodné

3.1.1. Vyznamné vodni toky
Povodi horniho a stfedniho Labe

V povodi horniho a stfedniho Labe doslo vlivem intenzivni sraZzkové cinnosti k vzestupu
hladin na vétsiné toka.

Dne 7.8.2006 vzhledem k prudce stoupajicim pfitokim do VD Labskd a nepfiznivé
predpovédi dalsiho vyvoje upozornil Vodohospodarsky dispec€ink Povodi Labe, statni podnik
povodnovou komisi ORP Vrchlabi na nebezpeci prekro¢eni neSkodného pratoku z tohoto
VD. Na VD Labska doslo k ¢aste€nému ucpani Sachtového prelivu splavim, na misté byla
nasazena tézka mechanizace, zaroven dochéazelo k pribéznému odstrafiovani splavi na
korunovém prelivu.

Na Labi, Lou¢né, Novohradce a na dalSich tocich dochazelo vlivem povodnovych pratok{ pfi
prekroCeni kapacity koryt k pomistnim zaplavam pfilehlého Gzemi, ke vzniku ojedinélych
zatarasl v korytech tokd a k hromadéni splavi na jezech a mostnich konstrukcich. Pfekazky
v korytech byly okamzité odstrafiovany. Na Chrudimce a Novohradce dochazelo k prisakim
na stavitkovych uzavérech ochrannych hrazi a voda musela byt ze zahrazového prostoru
odcerpavana.

Prabéh povodnové situace na Jizefe byl ovlivnén velmi vysokymi srazkami v nejvySSich
polohach Krkono$ a Jizerskych hor, coZz podobné jako na hornim Labi a Upé zpdsobovalo
destrukci Uprav vodnich tokd, regulaci apod. na Mumlavé, Desné, Kamenici a horni Jizere.
Jezy stfedolabské kaskady byly v prdbéhu povodné postupné zcela nebo Castecné
vyhrazeny a prevedly povodnové prutoky bez zavad.

Dolni Labe
Pfed nastupem povodné byla provedena kontrola zaplavového Gzemi, plavidla Povodi Labe

byla preventivné odklizena do ochrannych pfistavll, nebo umisténa na chranéna vyvazisté.
ZvySené vodni stavy a prutoky nedosahly hodnot smérodatnych pro vyhlaseni Il. SPA.
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Povodi Sténavy, Smédé a LuZické Nisy

Rovnéz v povodi Sténavy, Smédé a LuZické Nisy dochazelo vlivem povodnovych pritokd pfi
pfekro€eni kapacity koryt k pomistnim zéplavam pfilehlého Gzemi, ke vzniku ojedinélych
zatarasu v korytech tok a k hromadéni splavi na jezech a mostnich konstrukcich. Prekazky
v korytech byly okamzité odstrarfiovany.

3.1.2. Drobné vodni toky

Dle podkladu, které spravci drobnych vodnich tokd poskytli, pInily vodni toky a vodni dila na
tocich ve spravé s. p. Lesy Ceské republiky, Zemédélské vodohospodarské spravy a Spravy
KrkonoSského narodniho parku v povodi horniho a stfedniho Labe, Sténavy, Smédé a
LuZické Nisy fadné béhem povodné svoji funkci.

Na vodnich tocich ve spravé s. p. Lesy Ceské republiky nebyl v oblasti Jizerskych hor,
frydlantského vybézku a PodkrkonoSi zaznamenan vyskyt vétSich povodnovych Skod i
pfesto, Ze koryta neupravenych vodnich tokd byla v nékterych pfipadech zcela zaplnéna a
voda vybfeZzovala do inundaéniho GUzemi. Erozni jevy v této oblasti nebyly vyznamnéjsiho
charakteru, stavby Uprav koryt vodnich tok( a hrazeni bystfin nebyly vyraznéji poSkozeny.
Vyznamnéjsi zjisténé Skody byly zaznamenany na potoku Jedlova v k.0. Josefav Dul, na
Doubravickém potoce v k.U. StfemosSice a na levostrannych pfitocich Sténavy protékajicich

intravilany obci v k.U. Mezimésti.

Pracovnici Zemédélské vodohospodarské spravy v prabéhu povodné monitorovali a
vyhodnocovali situaci na spravovanych vodnich tocich, byli v kontaktu se starosty obci a
ihned reagovali na vzniklé havarijni situace. Po opadnuti velké vody byly v jednotlivych
dotéenych lokalitach provedeny mimofadné prohlidky tokd, na jejichz zékladé bylo
konstatovano, Zze na majetku ve spravé Zemédélské vodohospodéaiské spravy — Oblasti
povodi Labe nedoSlo v rdmci této povodné ke Skodam.

V dusledku vydatnych srazek doSlo na Uzemi KrkonoSského narodniho parku a jeho
ochranného pasma k povodnovym Skodam na drobnych vodnich tocich. Sesuvy pudy s
lesnim porostem do profilu toku a nasledné unasené splaveniny pusobily nejvétsi Skody na
objektech hrazeni a na pfirozenych korytech vodnich tok.

3.2. Funkce protipovodnovych opatfeni realizovanych v povodi Labe

Protipovodriova opatfeni realizovana v ramci PPO I. a pfed timto programem v povodi Labe
byla béhem této povodné vyznamné zapojena do své ¢innosti. Jednalo se zejména o PPO
Chrudimka véetné& Novohradky, Stétin — Tunéchody, ochranné hraze, PPO Jizera, Mlada
Boleslav, rekonstrukce jezu v F.km 37,700, PPO Sténava, Broumov, rekonstrukce Upravy, 2.
Stavba, PPO VD Rozko3 — Uprava vtoku do pfivadéce — Il. etapa a PPO Upa, Trutnov,
rekonstrukce regulace ve mésté, f. km 48,180 — 48,487. Funk&nost byla u vSech opatfeni v
arovnich navrhovanych parametrd.

Chrudimka, Novohradka:

Vystavbou hrazi v Gseku Stétin — Tun&chody doSlo ke sniZeni rozsahu rozliva a ochranéni
obytnych &asti obci. Pfesto zde doslo v nékterych pfipadech k rozliviim, vlivem prisakd pres
stavitkové uzavéry (kanalizace a zahradzové propusti). Voda musela byt odcerpavana
pracovniky Povodi Labe a HZS. U téchto hrazi v obcich Zizin, Uhfeticka Lhota, Uhfetice a
Dvakacovice proto bude okamzité pfistoupeno k zajisténi jejich dostatec¢né funk&nosti.
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Ostatni opatfeni vyhovéla svym parametrim a nejsou zde poZzadavky na dalSi jejich Upravy.
Z hlediska zvyseni ochrany Uzemi je nutné zahajit realizaci dalSi etapy protipovodnovych
opatfeni, ktera se v sou€asnosti intenzivné pfipravuje.
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4. Cinnost jednotlivych sloZek povodiové sluzby

4.1. Povodi Labe, statni podnik

4.1.1. Podpora povodiovych organu

7.8.2006 v 6:00 hodin vydal vodohospodarsky dispecink Povodi Labe, statni podnik

Informacéni zprdvu ¢€.1 o situaci na vodnich tocich a vodnich dilech ve spravé statniho

podniku Povodi Labe

Déle vodohospodarsky dispecink Povodi Labe prabézné:

e monitoroval hydrologickou a meteorologickou situaci

predaval vystrazné a informaéni zpravy CHMU

vyhodnocoval aktualni pritokovou situaci

zpracovaval predpovédi pfitok do pfehradnich nadrzi pomoci matematickych model(

fidil manipulace na vodnich dilech

informoval PK ORP o dosazeni SPA v hlasnych profilech kat. A a B

ve spolupraci s CHMU zpracovaval predpovédi ogekavaného vyvoje vodnich stavd a

pratokd ve vodnich tocich a predpovédi velikosti a ¢asu kulminaci vodniho stavu a

prutoku pro vyznamné meérné profily

e zpracovaval a odesilal elektronickou poStou Informacni zpravy o aktuélni povodriové
situaci a o jejim ogekavaném vyvoji na MZP, MZe, HZS, povodhovym organdim
obci, médiim a mnoha dalSim subjektim. V pribéhu pfedmétné povodriové situace bylo
téchto zprav 13

o zajiStoval prezentaci aktuélnich vodnich stavu a pratokd ve vybranych mérnych profilech
a Informacnich zprav na internetové strance Povodi Labe, statni podnik www.pla.cz

4.1.2. Vodohospodarské a provozni opatfeni v pribéhu povodné

e odstranovani zatarast koryt vodnich tokud, odstranovani splavi na vodnich dilech a
mostnich konstrukcich ve spolupréci s HZS a jednotkami SDH

e prevence a sanace poruch povodriiovych hrazi a hrdzovych propusti na Chrudimce a
Novohradce

e vyhraZovani jezu

e zabezpecovaci prace na objektech a tocich

4.1.3. Cinnost bezprostiedné po poklesu hladin

e odstranéni zatarasut v korytech vodnich tokd a zpritoénéni mostnich a jezovych profila

4.1.4. Dokumentovani rozsahu povodné

Ve smyslu pfikazu naméstka ministra zeméd&lstvi CR RNDr. Pavla Pun&ochére, Csc., &.
5/2006 ze dne 23.8.2006 a soucasné na zakladé pfikazu generélniho feditele Povodi Labe,
statni podnik ¢. 4/2006 ,Dokumentace povodriovych Skod a dokumentace rozsahu povodni*
ze dne 23.3.2006 byly zfizeny dvé pracovni komise pro zhodnoceni nasledkl této povodné.
Po projednéni ucasti zastupcl pfislusnych vodopravnich ufadl, organt ochrany pfirody a
regionalnich stfedisek Agentury ochrany pfirody a krajiny, pfipadné i Sprav chranénych
krajinnych oblasti nebo Sprav narodnich park( byl vyhotoven program terénnich Setfeni
komisi, podle kterého se tato ¢innost fidila.
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Dokumentovani urovné vySek maximalnich hladin pfi kulminaénich pratocich a rozsahu
zaplavovych Car, které zajiStovala pracovni skupina odboru péce o vodni zdroje, probéhlo na
Novohradce a Sténavé. Béhem povodné a po povodni rovnéz vznikl rozsahly soubor
fotografické dokumentace.

4.1.5. Mimofadny monitoring jakosti vody

Bé&hem povodnové situace doslo k mirnému zhorSeni jakosti vody zplsobeném zejména
splachy z extravildnu a zastavénych GUzemi. Lze vSak konstatovat, Ze kvalita vody v tocich ve
spravé Povodi Labe, statni podnik se nijak nevymykala stavu, ktery je pro toto obdobi a
danou meteorologickou situaci obvykly. Pfechodné zhorSena jakost vody nepfedstavovala
Zadné riziko ohroZeni zdravi lidi ani Zivota vodnich organismd. Povodriova situace se tak
dotkla zejména vodarenskych nadrzi a nadrzich vyuzivanych pro rekreacni Gcely.

Vodarenské nadrze

Vrchlice: Pravdépodobné v dusledku rozptyleni nerozpusténych latek ze zvySenych pfitoku
(okalové vody) v horni vrstvé vody (epilimnion) a posunem populace primarnich producentd
s pfitokové a stfedni Casti nadrze ma pruhlednost u hradze klesajici trend — 150 cm. Voda
vyrazné zhorSené jakosti ze 7. — 8. 8. vyplnila pfedevSim ohrazovany prostor na konci vzduti
u MaleSova. Céast objemu se postupné rozptylila po plose nadrze zasunutim do objemu
vodniho télesa do hloubky podle své hustoty (teploty). Lze pfedpokladat, Ze akutné
vyznamnéji neovlivni jakost vody v hlubSich vrstvach vodniho télesa ve stfedni Casti a u
vodarenského odbéru.

Hamry: Vysoky srazkovy uhrn a zvySené pritoky ve dnech 7. — 8. 8. prakticky vyplnily cely
Kf¥izanovice: Vysokym pfitokem ve dnech 7. — 8. 8. byla vyménéna cca % objemu
akumulace. Prahlednost je v arovni 190 cm. Vzhledem k funkci pfedfazené nadrze Sec
nebude jakost vody v této nadrzi pravdépodobné pfilis zhorSena.

Sous: Vysoky srazkovy uhrn ve dnech 7. — 8. 8. zpusobil, Ze téméF polovina akumulace
s velmi kvalitni vodou byla nahrazena nekvalitnimi povodhovymi vodami. Z monitoringu
jakosti vody provedeného na nadrzi dne 14.8.2006 vyplyva, Zze povodriovym pfitokem byly
zasazeny spodni vrstvy nadrze. Vyznamnéjsi zékalové stavy pfi méfeni nebyly detekovany.
Rozsah zatiZzeni organickymi latkami (dle CHSKy,) zpUsobeného povodriovym pfFitokem
bude znam po ukoné&eni rozbord provadénych odborem VHL.

Josefiiv Dal: V dasledku povodriové situace ve dnech 7 — 8.8. bylo cca 2,5 mil m® kvalitni
vody nahrazeno nekvalitnimi povodriovymi vodami. Z monitoringu jakosti vody provedeného
na nadrzi dne 14.8.2006 Ize vyvodit, Ze povodrovy pfitok byl zasouvan do stfednich vrstev
nadrze. Vyznamnéjsi zakalové stavy nebyly méfeny. Rozsah zatizeni organickymi latkami
(dle CHSKwm,) zpUsobeného povodriovym pfitokem bude znam po ukonceni rozborl
provadénych odborem VHL.

Nadrze s koupacimi oblastmi

Sec¢: Pfijateln&d pruhlednost v arovni 260 cm. ZvySenymi pratoky ve dnech 7 — 8. 8 doslo k
zakaleni konce vzduti a tim ke zhorSeni podminek pro rozvoj vodniho kvétu. Cca % objemu
nadrze byla obménéna okalovymi vodami, které kromé zakalu pfinesly do nadrze
pravdépodobné zvySené mnozstvi Zivin. Nelze vyloucit vznik zkratovych proudd nade dnem,
které mohly ovlivnit i stfedni a pfipadné spodni ¢asti vzduti nadrze.

Pastviny: Pruhlednost u hraze v pfijatelné arovni 290 cm. TéméF polovina objemu nadrze
vyplnéna povodniovymi pfitoky. Vysokd pravdépodobnost zkratovych proudd a zvySeni
eutrofizace v celé akumulaci.
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RozkoS: Klesajici prahlednost v oblasti hraze (140 cm) a pomalu se rozvijejici vodni kvét
sinic. V severni ¢asti, ve které je koupaci misto, se vyznamné projevily zvy3ené pritoky
pfevedené Upskym pfivadééem. Doslo tak ziejmé k pfinosu znaéného mnoZzstvi Zivin do
nadrze. Dusledkem vysokého pfitoku bylo patrné i nafedéni pfitomného vodniho kvétu sinic
a snizeni koncentraci chlorofylu v této lokalité nadrze. S ohledem na podlimitni hodnoty
pocetnosti sinic a chlorofylu ve vzorcich odebranych KHS byl rozhodnutim ze dne 10.8.2006
zruSen zakaz koupéni na pfedmétném koupacim misté.

MSeno: Dobra prahlednost (250 cm) a chlorofyl velmi nizky. Velmi dobré podminky pro
rekreaci. NadrZz nebyl povodniovymi pratoky vyraznéji ovlivnéna.

Harcov: Témér celd akumulace vyplnéna okalovymi vodami. ZhorSena pruhlednost (110
cm).

Ostatni nadrze

Jakost vody v nadrzich Fojtka, Bedfichov, Labska, Les Kralovstvi a PafiZzov byla
vyznamné ovlivnéna povodiiovymi pratoky, které zvelké ¢asti nebo zcela vyplnily
akumulacni prostor a zplsobily vyrazné zhorSeni prahlednosti vody.

Poznamka:

- Koncentrace chlorofylu-a (indikator pfitomnosti fas a sinic) - Limitni hodnota dle vyhl ¢.
135/2004 Sb. - 50 ug/l ( pfitomnost sinic je také limitovana hodnotou 10 5 bunék sinic/ml).
Stanoveny cil do roku 2015 - 20 ug/l.

- Prdhlednost -Limitni hodnota dle vyhl ¢. 135/2004 Sb. - 100 cm, (doporuc¢ena 200 cm).

4.2. Cesky hydrometeorologicky Gstav

Pfed povodniovou situaci vydal CHMU pro Gzemi ve spravé Povodi Labe, statni podnik
béhem povodné 3x vystrahu WOCZ 71 a to 3.8. (vystraha na 4.8.) s predpokladanymi
srdzkovymi ahrny 10 - 30 mm, 4.8. (vystraha na 5.8.) s pfedpokladanymi srdzkovymi ahrny
20-60 mm a 6.8. (vystraha na 7.8.) s predpokladanymi srazkovymi uhrny 20-50 mm
(srdzkové Uhrny uvedeny za 24 hodin - od 7:00 do 7:00). Srazkové uhrny vykazovaly dobrou
shodu s predpovédi prakticky na celém Uzemi, ale v oblasti Krkono$§ a Jizerskych hor byly
skute¢né srazky vyrazné vySSi neZz udéavala predpovéd. Ve skute€nosti vypadly na
hfebenech Jizerskych hor srazky 4.8. cca 15 mm, 5.8. 20 — 30 mm, 6.8. cca 40 mm a 7.8.
110 — 140 mm a na hfebenech Krkonos 4.8. 50 - 75 mm, 5.8. 35 — 40 mm, 6.8. 65 - 75 mm a
7.8. 230 — 245 mm (srazkové uhrny uvedeny za 24 hodin - od pllnoci do pulnoci).

Bé&hem celé povodnhové epizody rovnéz aktualni radarové snimky v téchto oblastech
podhodnocovaly vypadlé srazky, jak je vidét z PFilohy 1.

Vedle obvyklé prognézni &innosti vydalo CPP CHMU pro Gzemi ve spravé Povodi Labe,
statni podnik béhem povodné 4x vystrahu WOCZ 71 a 4x informacni zpravu WOCZ 70.
Informacni zpravy obsahovaly popis aktualni meteorologické a hydrologické situace, v&etné
vodnich stavl a pratokd. V3echny vystupy CPP CHMU byly uvefejiiovany na internetovych
strankach CHMU. Spoluprace Vodohospodarského dispedinku Povodi Labe, statni podnik
s CPP a RPP CHMU byla po celou dobu povodné na velmi dobré arovni.

4.3. Povodnové organy
Vzhledem k rychlému pribéhu povodnoveé situace, kratkému trvani kulminacnich pratokd a

loké&lnimu rozsahu povodni nedoSlo k aktivizaci Ustfedniho povodriového organu ani
povodnovych organt kraju.
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4.3.1. Povodnové orgény obci s rozSifenou pasobnosti (ORP)

Na zékladé vyvoje hydrologické situace a dosazeni jednotlivych SPA jednotlivé PK ORP
zahdjily svoji €innost a dale aktivizovaly mistni povodriové komise ohroZzenych obci a
operativné jim predavaly informace o aktualni meteorologické a hydrologické situaci a o
prfedpokladaném vyvoji a na zakladé situace vyhlaSovaly 2.a 3. SPA. PK ORP zajistovaly
vétSinou zabezpeCovaci a zachranné prace vlastnimi prostfedky a silami, za spoluprace s
HZS, jednotkami dobrovolnych hasi¢a, pfipadné méstské policie.

Po celou dobu povodné byly povodnovym organim obci s rozSifenou pusobnosti a také
jednotlivym obcim poskytovany informace a odborna pomoc pfi feSeni povodrovych
udalosti. Velké mnoZstvi povodnhovych organa vyuzilo moznosti ziskat potfebné Gdaje na
internetu a pfipadné telefonickym kontaktem na Vodohospodarsky dispecink Povodi Labe,
statni podnik.

Povodriové organy obci aktivné spolupracovaly pfi feSeni povodriové situace.

Po povodni byly Povodim Labe, statni podnik osloveny jednotlivé obce s rozSifenou
plUsobnosti v jejichZz Gzemni plsobnosti byla povoden, aby v souladu s § 82 pism. j) zakona
€.254/2001 Sh., o vodach a o zméné nékterych zakonu (Vodni zakon), ve znéni pozdéjSich
pfedpist pfedlozily zpravu o této povodni. VétSina obci nebyla povodni vyznamnéji
zasazena, nebyly v nich zaznamenany povodriové Skody a proto obce povodnové zpravy
nezpracovavaly. PredloZzené zpravy mély rozdilnou droven a nékteré z nich byly pfedlozeny
se zpozdénim.
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5. Zachranne a zabezpe€ovaci prace

5.1. Prace v povodi stfredniho a horniho Labe, Smédé, LuZické Nisy a Sténavy

ZabezpecCovaci prace organizovaly obecni a méstské povodnové komise a Povodi Labe,
statni podnik jako spravce vodniho toku. Tyto zabezpelovaci prace spocCivaly zejména
v uvolhovani zatarasu z koryt vodnich tokd a ve vyklizovani objektl ohroZzenych zaplavenim.

| pfes mnoZstvi vodnich tokd, zasazenych povodni, probihaly zachranné a zabezpecovaci
prace vzhledem dosazenym vodnim stavim a pratokim vétSinou lokalné a vycet
vyznamnéjSich zasahu uvadime nize:

e Labe — VD Labsk& - odstrafiovani plavenin z nddrze a z prostoru Sachtového a
korunového prelivu. Bylo provadéno pfi povodni pomoci mechanizace (3 x Tatra
s hydraulickou rukou, nakladni automobily), po povodni nasledné pracovniky Povodi
Labe s dalSi nezbytnou mechanizaci.

e Labe - VD Les Kréalovstvi - u€ast pracovnikl VD pfi zajiStovani stavby (pravy
obtokovy tunel).

e Rozko8ky potok — VD Rozko$ - odstrafovani plavenin z nadrze — pfi a po opadnuti
povodné mechanizaci Povodi Labe (bagr MenziMuck, nakladni automobily, pracovnici
Povodi Labe , posadka VD)

e Sténava - Jetfichov — zabezpeceni objektd Povodi Labe, statni podnik

e Novohradka - Uhfetice — osazeni vakd na silnici Dvakagovice — Vejvanovice

e Novohradka — Dvaka€ovice — ¢erpani vody z dlivodu netésnosti stavitek na kanalizacni
Sachté

e Odpad L — Pardubice — &isténi ¢esli na vtoku shybky

V nékterych obcich (napf. ViSfiova, Raspenava) se provadéla preventivni vystavba
protipovodriovych hrazi z pytli s piskem a pfipravna opatfeni pro pfipad nutné evakuace
obyvatel.

5.2. Prace v Useku dolniho Labe

Pfed pfichodem povodnovych stavu byla plavidla Povodi Labe, statni podnik preventivné
odklizena do ochrannych pfistav(i, nebo umisténa na chranéna vyvazisté. Ze z4plavového
Uzemi byly vyvezeny mobilni buriky, maringotky a veSkery snadno odplavitelny material. Lze
konstatovat, Ze zaplavové Uzemi bylo pfed povodni zcela vyklizeno.

5.3. Zachranné a zabezpecovaci prace organizované ORP

Zachranné a zabezpecCovaci prace organizovaly ORP v zavislosti na mife ohrozeni,
popfipadé mife zasaZeni Uzemi ve své puasobnosti. Obce s rozSifenou pusobnosti
v soucinnosti s jednotkami SDH a HZS a spravci vodnich tok( na svém Gzemi prabézné
zajiStovaly odstranovani naplavenych pfedmétd v kritickych mistech vodnich tokd (mostky,
jezy), zabezpecovaly nemovitosti i movity majetek proti vodé, zajiStovaly material pro
budovani povodriovych zabran a budovaly povodriové zabrany (pytle s piskem), vyjimeéné
probihala pfiprava pfipadné evakuace osob, a pouze v jednom pfipadé probéhla evakuace
détského tabora. Dale ORP zajiStovaly obnovu obci po povodni (Uklid, ¢erpani a cisténi
studni, sklepu, jimek, odstrafovani splavi atd.). Opét se pozitivné projevily zkuSenosti nabyté
bé&hem minulych povodni.
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| pfes mnoZstvi vodnich tokd, zasaZzenych povodni, probihaly zachranné a zabezpecovaci
prace vzhledem k dosaZzenym vodnim stavim a pratokim vétSinou lokalné a vycet
vyznamnéjSich zasahu uvadime nize:

e Upa - Havlovice — evakuace détského tabora ve spolupraci s SDH

Labe — Vrchlabi — zajiStovani nahradniho zasobovani pitnou vodou po poruSe pfivadéce
pitné vody

Smédéa — Raspenava — SDH pomaha s evakuaci majetku v ¢asti obce

Smeéda — Predlance — stavba hraze z pytlt s piskem, zabranéno rozlivu vody do obce
Sméda — Cernousy — SDH &erpa vodu z ohrazovanych prostor

Sméda — Bily Potok — SDH &erpa vodu ze sklept

5.4. Pfehled evakuovanych osob
B&hem povodné v srpnu 2006 nedoslo dle dostupnych informaci k evakuaci osob z trvale

obydlenych objektd, zaznamenana je pouze evakuace détského tabora na Upé& v
Havlovicich.
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6. Dusledky povodné a vzniklé Skody

Srpnova povoden zasahla spravni Uzemi Povodi Labe, statni podnik nerovnomérné.
Relativné vysoce postihla toky pramenici v oblasti Krkono$§ a Jizerkych hor. Nejvice byly
zasazeny toky v povodi horniho Labe, kde dosahly kulminaéni pratoky hodnot Qs _100, NA
Upé&, Sténavé, horni Jizefe, Kamenici a Smédé byly dosazeny priitoky o vodnosti Qg.20. Na
tocich pramenicich v oblasti Vysoc€iny dosahly prutoky vodnosti na Chrudimce pod VD
Hamry a na Doubravé Qs 10, Nna Novohradce Q»o. Ostatni toky postihla tato povoden relativhé
malo. Vycislené povodrové skody kopiruji tuto skutecnost.

Ze vSech parametri a ukazatell povodné je ziejmé, Ze pratoky prekroCily v fadé mist
kapacitu neupravenych a upravenych koryt a zaplavenim zpusobily Skody na infrastruktufe
obci a mést i na soukromém majetku ob&anl. Znacné Skody na vodohospodarském majetku
- destrukce Uprav tokd, regulacich apod. v horskych méstech (Spindlerav Mlyn, Pec pod
Snézkou, Harrachov apod.) povoden zpusobila vlivem velkych rychlosti doprovazenych
sunutim velkého mnozstvi plavenin.

6.1. Povodi Labe, statni podnik

Povodni byla postizena pfedevSim provozni stfediska Horni Labe | a Horni Labe Il na
Zavodé 1 — Hradec Krélové a provozni stfediska Turnov a Liberec na Zavodé 3 — Jablonec
nad Nisou. Na postizenych tocich byla provedena mistni Setfeni a vypracovany samostatné
protokoly.

Zavod tis. K&
Zavod 1 - Hradec Kralové 244 566
Zavod 2 - Pardubice 2 408
Zavod 3 - Jablonec nad Nisou 46 044

Zavod 4 - Stfedni Labe Pardubice -
Zavod 5 - Dolni Labe -
Celkem Povodi Labe, statni podnik 293 018

6.2. Zemeédélska vodohospodarska sprava

ZVHS - Oblast povodi Labe ve své zpravé konstatovala, Ze nedoSlo pfi této povodni na
majetku v jeji spravé k Zadnym Skodam.

6.3. Lesy Ceské republiky, statni podnik

Nejvétsi povodhové Skody na tocich ve spravé LCR, s.p. byly pfi této povodni registrovany
v povodich horni Jizery, Smédé, Sténavy a ¢astecné Novohradky. Vlbec nejhorsi situace se
vyskytla v povodi horniho Labe nad Vrchlabim na Gzemi Krkono3skéko narodniho parku, kde
spravu vykonava KRNAP. Skody byly vycisleny na zakladé mistnich 3etfeni. Povodriové
Skody byly zplsobeny pfedevsim natrzemi bfehl a nanosy.

Celkem Lesy Ceské republiky, statni podnik tis. K&
Spréava tokud — oblast povodi Labe 11 630

6.4. Sprava Krkono8ského narodniho parku (KRNAP)

Povoden zpuasobila na drobnych vodnich tocich na Gzemi ve spravé KrkonoSského
narodniho parku relativné vysoké Skody. PFic¢inou Skod byly sesuvy pudy do profilu toku,
nasledné unasené splaveniny zplsobily velké Skody na objektech hrazeni.

tis. K&
Celkem KRNAP 22 300
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6.5. Obce s rozSifenou pasobnosti

Oslovili jsme vSechny obce s rozSifenou pusobnosti (ORP) na spravnim Uzemi Povodi statni
podnik s zadosti o zaslani sprav o prubéhu povodné na jimi spravovaném UGzemi. Na
spravnim Uzemi Povodi Labe, statni podnik byly povodni postizeny jen nékterd& ORP
v Kralovéhradeckém, Libereckém a Pardubickém kraji. ORP ve Stiedoteském a Usteckém
kraji povodni postizeny nebyly. Vabec nejvétsi Skody byly vy&isleny na uzemi ORP Vrchlabi,
kde doslo k rozsahlé poruse vodovodniho a kanalizaéniho fadu. V seznamu jsou uvedeny
pouze ty ORP, které Skodu vycislily, ve vétSiné pfipadu jde o jejich odborny odhad.

ORP v Kralovéhradeckém kraji

ORP tis. K&
Trutnov 1420
Vrchlabi 50 040
Broumov 3690
Celkem ORP v Kralovéhradeckém kraji 55 150

ORP v Pardubickém kraji

ORP tis. KE
Pardubice 12 500
Chrudim 10123
Celkem ORP v Pardubickém kraji 22 623

ORP v Libereckém kraji

ORP tis. K&
Turnov 6 200
Jilemnice 960
Zelezny Brod 129
Frydlant 7111
Tanvald 2 560
Celkem ORP v Libereckém kraji 16 959
tis. K&
Celkem ORP 94 732

6.6. Celkové shrnuti povodnovych Skod

tis.K¢&
Povodi Labe, statni podnik 293018
Lesy Ceské republiky, statni podnik 11 630
KRNAP 22 300
ORP 94 732

Celkem 421 680

22



Zprava o povodni v srpnu 2006 v oblasti povodi Horniho a stfedniho Labe a na vlastnim toku Labe v oblasti povodi Ohfe a
Dolniho Labe (6.8. - 10.8.2006)

7. Celkoveé zhodnoceni a navrh opatreni

Povodriova situace v srpnu 2006 byla svoji extremitou pomérné vyznamnd, i kdyZz ponékud
méné neZ povoden v bfeznu a dubnu 2006 a rovnéz zpUsobila hlavné v horskych oblastech
vyznamné Skody na majetku.

Povodriova situace opét zasahla svym rozsahem sou€asné znacnou Cast Uzemi Povodi
Labe. Maximalni vodnosti povodriovych pratokd byly dosazeny v povodi horniho Labe, Upy,
horni Jizery a Sténavy.

V prabéhu povodné bylo zajisténo v ramci predpovédni a hlasné sluzby pfedavani vystrah,
upozornéni a informaénich zprav predpovédnich pracovist CHMU a informagnich zprav
vodohospodarského dispec€inku Povodi Labe vSem povodnovym organim a Gcastnikim
ochrany pfed povodnémi. Vzajemné predavani informaci a spoluprace s povodniovymi
organy obci s rozSifenou pusobnosti a krajskymi Ufady Ize hodnotit pozitivné, osvédcila se
hlavné informovanost prostfednictvim Internetovych stranek a informacénich zprav
z Vodohospodarského dispec€inku Povodi Labe, statni podnik. Velmi pozitivné Ize zvlasté
hodnotit vzajemnou spolupréaci vodohospodaiskych dispecinkii Povodi Labe, statni podnik,
Povodi Vlitavy, statni podnik a Povodi Ohfe, statni podnik, zejména s ohledem na
manipulace provadéné za ucelem umoznéni plavby na dolnim Labi.

Béhem povodné zasedaly pouze povodriové komise nékterych ORP, k zasedani krajskych
povodnovych komisi nedoslo.

Béhem povodné se ukazalo, Ze stale neni odpovidajicim zplsobem zajiSténo predavani
informaci z profill hlasné a predpovédni sluzby dle Metodického pokynu &. 15 odboru
ochrany vod Ministerstva Zivotniho prostfedi k zabezpe€eni hlasné a predpovédni
povodnové sluzby, které by meéla zajiStovat pfislusnd obec. Predavani informace z téchto
profili az na vyjimky nefungovalo a je to stale nedofeSeny problém z pfedchozich
povodnovych situaci. Vodohospodéarsky dispecink Povodi Labe, statni podnik ma i nadale
k dispozici data pouze z automatickym méficich stanic Povodi Labe a CHMU.

Navrh opatfeni:

V mnohych pfipadech se situace z povodné 03 — 04/2006 opakovala a proto jsou néktera
opatfeni v této zpravé opét uvedena.

e prosazovat pribéZznou aktualizaci ,Odbornych pokynd pro hlasnou a predpovédni sluzbu“
a pfi této aktualizaci navic zaradit zkuSenosti, které pfinesla tato povodnova epizoda
(zménit nebo doplnit hlasné profily nebo stupné povodhové aktivity - Uhfetice, Brod,
Bilek, Predlance, Hradek nad Nisou, Nymburk apod.)

e dle projektu dokonCit realizaci automatizace méficich stanic a pfedavani informaci mezi
vodohospodarskym dispecinkem Povodi Labe a pfedpovédnimi pracovisti CHMU

e intenzivné pokraCovat v rozvoji predpovédnich srazkoodtokovych modelt pro Fizeni
vodnich dél

e proveéfit moZznost zmény v rozesilani zprav tak, aby nedochazelo k mnohonasobnému
dorucovani zprav (revize ,0dbornych pokynu pro hlasnou a povodriovou sluzbu*)

o Kklast vysoky dlraz na osvétu vefejnosti, organizovat a Ucastnit se Skoleni a cvieni

povodnovych organt a vSech U€astniku ochrany pfed povodnémi, pfitom zddrazrovat
nezbytnost predavani informaci z profili hlasné a predpovédni povodnoveé sluzby,
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nutnost zpracovani a prubézné aktualizace povodfiovych planu a jejich doplfiovani na
zakladé ziskanych zkuSenosti, pfipadné doplnéni profil( kategorie ,C*

disledné provadét povodnové prohlidky se zaméfenim zejména na stav inundaci s
moznosti zhorSeni odtokovych pomérl (splavi, prekazky, odplavitelny material, apod.) a
dbat na neprodlené odstranéni zjisténych nedostatk(

urychlené pokraCovat ve stanovovani a Zadat prisluSné vodopravni Gfady o vyhlaSovani
zaplavovych GUzemi a disledné dbat o dodrzovani zavaznych pravidel pro stavby v téchto
Gzemich

dle planu urychlené realizovat jiz navrzena a dale po vyhodnoceni dopadu povodné a
zjisténi kritickych mist spoleéné s obcemi a KU navrhnout, pfipravit a nasledné
prosazovat protipovodriova opatfeni ke zvySeni stupné povodnové ochrany (Gpravy tokd,
téZeni nanosa, stavby poldrd, nadrzi, ochrannych hrazi, ale i opatfeni v krajing,
protierozni opatfeni, atp.)

podporovat zmény hospodareni v zaplavovych Gzemich a v blizkosti tok( obecné tak,
aby byl omezen splach materialu do vodnich tokud

prosazovat revizi manipulacnich fadd nadrzi a rybnik( ve prospéch alespon ¢aste¢ného
operativniho pfedvypousténi zasobniho prostoru téchto vodnich dél

zvazit aktualizaci vystraznych zprav v rdmci SIVS v souvislosti se zkuSenostmi z provozu
tohoto systému

zvysit kapacitu Stérkovych prepazek v horskych oblastech a tim omezit tok plavenin,
ktery zvySuje nicivy UCinek povodni v pramennych oblastech (zejména KrkonoSe a
Jizerské hory)

z hlediska uprav spadovych pomért realizovat v horskych oblastech spiSe skluzy, které
odolavaji extrémnim pratokdm lépe nez stupné
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